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IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby: SPEVNENE PLOCHY - CHODNIKY
Objekt: SO 02 - PARK PRI VIACUCELOVEJ SALE
Miesto stavby: k.u. Vitaz
Investor: Obec Vitaz
OcU Vitaz €.111
082 38
Gener. Projektant: ES PROJEKT, s.r.o.
Duchnovi¢ovo namestie 1
080 01 Presov
Zodp. Projektant:  Ing. Stanislav Stofanak
Ing. Marek Medon
Stupen PD: Projekt pre uzemné konanie a stavebné povolenie
1. Uvod

Projekt riesi zmenu a doplnenie jestvujucich spevnenych pléch pri budove MS s Viacugelovou
salou. Plocha sa nachadza medzi samotnou budovou MS+séala a $tatnou cestou 111/3423 resp.
navrhovanym chodnikom — objekt SO 01. Stavba je umiestnena v SirSom centre obce pri budove
obecného uradu. Jestvujuce spevnené plochy su len betdnové chodniky pre pohyb oséb smerom
k vstupu do viacuCelovej saly smerom od Statnej cesty a od blizkeho parkoviska. Plocha zelene je len
travnata plocha, bez vybavenia mobiliaru ako lavi¢ky, odpadkové koSe a bez okrasnej zelene. V roku
2012 bola v obci realizovana vystavba chodnikov a spevnenych pléch pri kostole a budove OcU.
Navrhovany park resp. spevnené plochy dopifia tieto plochy a rozsiruje siet spevnenych pléch
uréenych pre pohyb peSich oséb v obci. Plocha pre navrhovanu stavbu je svahovita . terén kles
smerom od cesty k budove.

2. Funkcia

Hlavnou funkciou navrhovanej stavby je vytvorenie pohodinejSieho pristupu k schodisku
hlavného vstupu do saly avytvorenie oddychovej zony pre navstevnikova a obyvatelov obce.
Navrhované spevnené plochy priamo nadvazuju na objekt SO 01 — parkovisko a chodnik popri Statnej
ceste. Vystavbou spevnenych pléch sa vytvori zhromazdovaci priestor pred verejnou budovou zvysi
bezpelnost oséb atym aj cestnej premavky na blizkej Statnej ceste. Viacucelova sala sluzi pre
organizovanie kulturnych a spoloCenskych podujati ako su vystipenia umelcov a suborov, plesy,
svadby ai. Navrhovana stavba zlepsSi vizualny a kultirny dojem celého objektu a hlavne skvalitni
a zjednodusi pohyb oséb z prilahlych parkovacich pléch smerom k objektu saly.

1.3. Dispoziéné a architektonické rieSenie

Celd plochu mozno rozdelit na dva celky a to pristupova rampa k vstupu do saly a spevnena
plocha pri parkovisku. Parkovisko je samostatny objekt SO01. Umiestnenie jednotlivych celkov a ich
dispozi¢né rieSenie je prispbdsobené jestvujiucemu usporiadaniu spevnenych pléch, ktoré je logické
a funkéné.

Navrhovana rampa je zalomena so Sirkou 3,0 m. Rampa vySkovo nadvazuje na navrhovany
chodnik a jestvujucu medzipodestu schodiska na vyske 481,56. Rampou sa eliminuje pocet schodov
pred vstupom do saly. Osoby pred vstupom prekonavaju vySkovy rozdiel smerom dole od chodnika
pri Statnej ceste cca 300 mm a to dvoma schodikmi. Chodnik potom klesa dole smerom k schodom
pred medzipodestu, vySkovy rozdiel stupriov je cca 1,0 m. Navrhovana rampa je len s miernym
sklonom ked koniec rampy nadvazuje na vySku medzipodesty 481,56 a vyska navrhovaného chodnika
pri Statnej ceste je 481,50 resp. 481,38. Vedla rampy ostane Cast’ beténovej plochy so schodiskom
k vstupu do kuchyne MS. Na rohu budovy bude pri rampe vybudované nové schodisko smerom
k parkovisku. Smer schodiska je kolmy na os rampy.

Spevnena plocha medzi rampou a parkoviskom je uréena ako oddychova zéna. Tvar plochy je
obdiznikovy zo skosenim podia trasy chodnika. Sirka plochy je 6,0 m. Plocha je ohrani¢ena
parkoviskom, budovou MS zo salou a chodnikom. Priblizne v strede plochy je umiestneny jestvuijuci
ihlicnaty strom okolo ktorého si umiestnené lavicky. Medzi spevnenou plochou a rampou je klinovita
plocha zelene s vysadbou okrasnej zelene.
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Povrch rampy je keramicka dlazba, odtiefi Cervenej farby, prispésobit’ jestvujicej dlazbe na
medzipodeste. DlaZba bude suvislé prechadzat do zvislej plochy steny rampy na zapadnej strane. Na
vychodnej strane bude plochy rampy ohrani¢ena beténovou stienkou do vysky zabradlia. Spevnena
plocha -park je navrhovana z beténovej dlazby okrovo pieskovej farby. Okolo hlavnej plochy pri strome
je vytvoreny Stvorec — linia z prirodného hrubo opracovaného kamena.

2. TECHNICKY POPIS KONSTRUKCIi

2.1. Buracie prace
Pre potreby vystavby navrhovaného chodnika sa vyburaju &asti jestvujucich beténovych
chodnikov vratane obrubnikov. Odstrani sa aj ocelové zabradlie pri vstupe do saly a vybura sa
keramicka dlazba na schodisku. Pod novou spevnenou plochou sa odstrani ornica.

2.2. Vykopy
Vykopy sa realizuju v zemine tr.lll. Vykopy su navrhované pre osadenie obrubnikov
a samotnych vrstiev spevnenej plochy. V mieste rampy sa vhibia ryhy pre zaklady stien rampy
a schodiska. Hibka vykopovych prac je 270 mm pre spevnené plochy a cca 900 pre zaklady rampy.
KedZe Cast betdnovej plochy pri navrhovanej rampe sa ponecha a aby nedoslo k velkému poskodeniu
tejto plochy y navrhujem ,vyrezanie , potrebnej plochy tak aby spatna uprava do pdévodného stavu
bola realizovana v ¢o najmensom rozsahu.

2.3. Zaklady
Zakladové pasy st navrhnuté monolitické z prostého beténu triedy C12/15. Sirka zakladovych
pasov je 450 a 550 mm. Uroveri zakladovej $kary je v hibke cca 900 mm. Dno zakladovej $kary sa
podsype Strkovym |6zkom hrubky priblizne 120mm, ktoré je pred betonazou potrebné zhutnit.

2.4, Zvislé konstrukcie
Zvislé steny rampy sa zrealizuju z beténovych debniacich tvarnic hr. 300 mm. tymto spbsobom
je vytvorena stena na zapadnej strane rampy popri jestvujicom schodisko do kuchyne MS. Murivo je
po urovef rampy resp. po dolnd hranu podkladného beténu “podlahy“ rampy. Na opacnej teda
vychodnej strane je stena rampy zo Zelezobetonu, stena hr. 150 mm do vysky zabradlia rampy teda
1,0 m od podlahy. Povrch stienky je pohladovy hladky betén.

2.5. Spevnené plochy, rampa

Plocha rampy a schodiska bude s povrchovou Upravou keramicka dlazba rozmer 300/300 mm.
Dlazba bude lepena flexibilnym lepidlom k betdbnovému podkladu. Teleso rampy resp. zasyp pod
betdnovy podklad bude z vykopovej zeminy resp. stavebnej sute po vyburanych konstrukciach.

Spevnena plocha bude vydlazdena beténovou dlazbou. Rozmer dlazby bude 300/300/80 mm,
farba okrovo pieskova. Dlazba bude ukladana do pieskového 16zka. Podkladnou vrstvou chodnika je
zhutnena Strkodrva hr. 150 mm. Lem z prirodného kamera bude mat Sirku 450 mm. kamen bude
lepeny flexibilnym cementovym lepidlom na beténovy podklad.

Lemovanie spevnenej plochy bude cestnym beténovym obrubnikom parkoviska. Od plochy
zelene bude parkovy obrubnik rozmer 200/50/1000 mm. Obrubniky budu ukladané do betonového
I6Zka.

2.6. Hydroizolacia
Betonové plochy, ktoré su uréené ako podklad pod dlazbu sa oSetria hydroizolanym naterom
— tekutd lepenka. Tymto naterom sa oSetri aj plocha zakladu pred realizaciou bo€nych stien rampy.
Pri styku rampy resp. nasypu rampy a budovy MS sa osadi separa&na vrstva — noponova félia.
Noponova félia sa osadi aj pri bocnych stenach rampy z vnutornej strany.

2.7. Doplnkové konstrukcie
Na vychodnej strane — beténova stienka je navrhnuté ocelové madlo. Na opacnej strane je
navrhnuté ocelové zabradlie vysky 1,0 m. Pri jestvujucom strome bude ocelova ochranna mreza.
Prvky mobiliaru su lavicka a odpadkové koSe. Navrhnuté su typické prvky vytvorené z ocele
a dreva. Presny typ prvkov a ich ukotvenie bude Specifikované v stupni PD pre realizaciu stavby
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3. INZINIERSKE SIETE

V ploche navrhovanej stavby nie s umiestnené Ziadne podzemné vedenia. KedZe sa jedna
0 spevnené plochy nie je potrebné vybudovat pripojky inzinierskych sieti. Odvod dazdovych vad riesi
dazdova kanalizacia — objekt SO 04. Dazdova voda bude odvedena do jestvujuceho potoka , ktory je
prekryty atrasa vedie vedla navrhovanej stavby popri budove MS pri severnej fasade, vedla
navrhovanej rampy. V ploche rampy a spevnenej plochy budu umiestnené liniové odvodfiovacie
Zlaby.
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