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SKLADBA SPEV. PLOCH:

- BETONOVA DLAZBA 300/300 mm 80 mnm - KERAMICKA DLAZBA 300/300 mm 8 nm
- PIESKOVE LOZKO fr. 1-4 mm 40 nn - CEMENTOVE FLEX. LEPIDLO 15 mm
- STRKOVY NASYP fr:8-16 am-ZHUTNIT 150 mm - BETONOVA MAZANINA+KARISIET 150 mm
- GEOTEXTILIA - STRKOVY NASYP fr:8-16 mm-ZHUTNIT 150 mm
~ POVODNA ZEMINA - NASYP ZEMINY/STAVEBNA SUT

- PRIRODNY KAMEN OPRACOVANY,
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N NEPRAVIDELNY cca 350/350 40 mm
S - CEMENTOVA MALTA 40 mm
~ -~ BETONOVA MAZANINA+KARISIET 150 mm
- STRKOVY NASYP fr:8-16 mm-ZHUTNIT
~ POVODNA ZEMINA

LEGENDA ZNACENIA :

NAVRHOVANY ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU
BETONOVA STIENKA - POHLADOVY BETON v.1000 mm
BETONOVY MORIK Z DEBNIAC. TVARNIC §.300 mm
OCELOVE ZABRADLIE , MADLO

ODVODNOVACT ZtAB .50 mm

NOVE BETONOVE SCHODISKO: 7x166/300 mm

NIZKY ODVODNGVACIT ZtAB 100/55 mm

POVRCH. UPRAVA - KERAMICKY OBKLAD 300/300 mm
NOPONOVA FOLIA
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UPOZORNENIE :

BETONOVY CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4, ROZMER 150x260x1000 mm

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNOU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY STAVBY USKUTOCNENE BEZ JEHO SOHLASU
- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII INFORMOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRED OBJEDNANIM POUZITYCH MATERIALOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE

A SKONTROLOVAT POCET VYKAZANYCH PRVKOV

- DO STAVVBY JE MOZNE ZABUDQVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKCNYMI A TECHNICKYMI

VLASTNOSTAMI A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY
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CISLO SADY: 1
A~ A~ 2000, PROJEKTANT: ING. STANISLAV STOFANAK, ING. MAREK MEDOR
ES PRO JEKT/|PpRoJEKTANT:  ING. STANISLAV STOFANAK
ES PROJEKT, s.r.0. VYPRACOVAL: NG, STANISLAV STOFANAK
Duchnoviéovo némestie 1 CAST-PROFESIA:  ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
080 01 Pregov STUPEN PD:  PROJEKT PRE UZENNE KONANIE A STAVEBNE POVOLENIE

CISLO ZAKAZKY: 0517-041PS

TNVESTOR:
Obec Vitaz, Vitaz 222, 082 38

NAZOV STAVBY:

SPEVNENE PLOCHY-CHODNIKY

MIESTO STAVBY: k.U. Vitaz

DATUM:

08/2017

OBUEKT: SO 02 - PARK PRI VIACUCELOVEJ SALE

FORMAT:
3xA4

MIERKA:

1:50

0BSAH VYKRESU:

PRIECNE REZY - NAVRH

CISLO VYKRESL:

03




