Zabezpecenie oblasti dlhodobeho pe/neho praco/ného miesta - d/ojpruho/a
pracovné miesto na krajnici a v casti jazdného pruhu,
maximalna dizka pracovného miesta bude 30m,

obojsmerné vedenie dopravy v jednom jazdnom pruhu minimalnej Sirky 3,00m,
e  maximalna pavolend rychlost znizena na 30km/h,

kFomunikacia

Zabezpecenie pracoviska

. prieCna uzavera zabranou smerovacimi doskami Z4a odstup max.3,0m (frieda refroreflexie RA2), mm
e naprvejsmeravace] doske osadena D7 (6b, o~
e pozdlzna uzavera smerovacimi doskami Z4a odstup max.5,0m (frieda refroreflexie RA2),
e osadena sada funkcne viazanych vystraznych svetiel typu VSi(trieda L8H) na kazde]|
smerovacej doske za znizenej viditelnosti,
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POZNAMKA: e 2
Pri zriadovani pracovného miesta treba dodrZiavat tieto zasady: m >
e vSetky zvislé dopravné znac¢ky sG zakladného rozmeru, trieda reflexnosti RAZ podla STN EN 12899-1,

e Cervené a biele pruhy na smerovacich a vodiacich doskéch st z retroreflexnej félie triedy RAZ podla STN EN 128991,

v pripade z(Zeného stredného deliaceho pasu s beténovym zvodidlom sa prenosné zvisle dopravné znacky po lavej strane v smere jazdy uvazujd
z@kladného rozmeru.

pracovné miesto sa méZe oznatovat a zriadovat aZ po vyhotoveni projektu, po ziskani a nadobudnuti prévoplatnosti povolenia od prislusného CUONomsz_m .

cestného spravneho orgénu; presny ¢as zacatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit prislusnému cestnému spravnemu
orgdnu a prislusnému dopravnému inspektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenat v stavebnom denniku;

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY STAVBY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU

* oznatovanie procovného miesta na PK vykondva odborne spdsobila osoba (organizécia), ~ ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACIH INFORMOVAT PROJEKTANTA
o vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre v3etkych G¢astnikov premavky na PK jednoznatne pochopitelné a dobre rozpoznatelné; 5 . ) y i oo j
* na zabezpelenie pracoviska nie je dovolené kombinovat znatky rézneho vyhotovenia a réznych rozmerov; - VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE
e docdasné QObﬁQ<j® znacenie musT 6%& osadené na mib,rOOj Ode\mj%Oj ﬁqﬁﬁoxmimxﬁ%ﬁ} U,QV\D\: a W®ﬁ<mj%3\: bﬁCjD\: w,\lé\ O; m a7 OvM m; _ PRED DwngZ>Z\7z vDCM:/\«mI K>Hmm;ﬁo< JE vojwmem PRESNE N>Kmm>w mXCHDmZm ROZMERY NA STAVBE
* na zabezpetenie pracovného miesta sa vykonajd len také opatrenia, ktoré sl bezpetné a potrebng; v . .
e s pracami na pracovisku je mozZné zacat aZ po osadeni vsetkych DZ, A SKONTROLOVAT POCET VYKAZANYCH PRVKOVY
e pracovnici pohybujlci sa po vozovke potas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny odev oranzovej farby; - DO STAVVBY JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKCNYMI A TECHNICKYMI
o prdce spojené s oznadovanim pracovného miesta sa vykondvajl, ok je to moZné, v Case malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravne; VLASTNOSTAMI A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KV ALITY

pitky) podfa STN 73 6100;
o v pripade, Ze prekdzka v cestnej premavke zostane aj polas nocnej doby alebo za zniZenej viditelnosti, je potrebné, aby bola ndleZite osvetlend X r

v WBWQ@ EQSW% noriem; P P : ! : . ! O_m_lo m>_U< \_ N W L. m @
e /D7, VDZ, DZ a svetelnd signalizdcia, ktoré sd potrebné na zabezpelenie pracovného miesta, sa intaluji aZ tesne pred zagiatkom préc; ak sa . . .

dopravné znagky, dopravné zariadenia alebo svetelné signaly naindtaluji skor, musi byt ich platnost vhodnym spdsobom (napr. zakrytim) zrudend NN N N N N Y| Z00P. PROJEKTANT: ING. STANISLAV STOFANAK, ING. MAREK MEDON

do ¢asu za&atia prace; s précami na pracovnom mieste moZno zatal a7 po umiestneni véetkych dopravnych znatiek, DG, svetelnej signalizacie a ES PROJEKT]rrosxrant ING. STANISLAV STOFANAK

DZ; 2 N
e pri umiestriovant jednotlivych dopravnych znatiek, DG, DZ a svetelnej signalizdcie sa postupuje v smere jazdy, pri odstrafovani sa postupuje proti ES _UZO,_m—A._.. S..0. . 5%>8<? NG STANISLAY mS;zEA\ -

smeru jazdy; Duchnovitovo némestie 1 | CAST-PROFESIA ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
o 7D/ a DZ, ktoré majd vyznam len v obmedzenom &ase (napr. len v pracovnom &ase), musia byl mimo tohto ¢asu (napr. v mimopracovnom 080 01 Predov STUPEN PD: PROJEKT PRE UZEMNE KONANIE A STAVEBNE POVOLENIE

gase) zrudené zakrytim, preskrtnutim alebo odstranenim; (ISLO ZAKAZKY:  0517-041PS
o dopravné zna&enie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelnd signalizGcia) musi byt v sllade s postupom prac zodpovedajicim spésobom aktualizované a po INVESTOR

ukongenT prac ihned odstranené; Obec <_~”_mN_ Vitaz MMM_ 082 38
e /DZ, VDZ, DG, DZ a svetelnd signalizacia pouZité na zabezpetenie pracovného miesta musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravneaplikované,

umiestnené v bezpetnej vzdialenosti tak, aby ho prichddzajici voditi v&as a zretefne videli, nesmi byt poskodené a musia sa udrZiavat v &istote; NAZQV STAVBY

ak sa oznatuje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité dopravné znacenie nemohlo zamenit s

navestidlami a Zelezni¢nymi znatkami; mvm<zmzm U_IOO_|_<|O_|_ODZ_—A<

ak je pracovné miesto nebezpetné pre GCastnikov cestnej premdvky, musia sa pouZit na zaistenie jeho bezpe&nosti ochranné zariadenia; v oblasti MIESTO STAVBY k.0. Vitaz DATUM 07/2017
pracovného miesta sa z hladiska bezpeénosti neumiestriuji reklamy; OBJEKT , . , FORMAT MIERKA

o pouZité dopravné znatky a dopravné zariadenia musia spliat ustanovenia vyhlasky MV SR €.9/2009, ktorou sa vykondvajl niektoré ustanovenia S0 03 - CHODNIK BOLCEK-CINTORIN 2 (ML 1:500
zkona NR SR &.8/2009 Z.z. o premdvke na pozemnych komunikécidch a prislugnd STN; — .

e vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana a poskodzovand, stavebnik je v zmysle zakona povinny

0BSAH VYKRESU (SLO VYKRESU:
potas vystavby udrziavat Cistotu na verejnych komunikacigeh vyuZivanych stavebnou &innostou, v pripade znecistenia alebo poskodenia must Docdasné QOU—.NSJ@ znacenie
komunikaciu bezodkladne ocistit alebo opravit a dalSiu stavebnd &innost zabezpetovat bez ruSenia bezpednosti a plynulosti cestnej premavky;

e pred zapocatim prac je nutné prizvat KDI' na kontrolu umiestnenia do¢asného dopravného znacenia

6.




