Stavba: Spevnené plochy-chodniky, k.u. Vitaz SO 04-Dazdové kanalizacia Stuperi PD: DUR+DSP

Priloha ¢. 4.1
TECHNICKA SPRAVA

UvoD

Obecny arad Vitaz sa rozhodol pre pokracovanie vystavby chodnikov a spevnenych pléch v k.0. obce
Projekt rieSi odvadzanie zrazkovych véd z povrchového odtoku zo spevnenych pléch v lokalite
viacucelovej spolocenskej saly (oznacenie SO 04.1) av lokalite Boléek - cintorin, kde je chodnik
navrhnuty pozdiz st. cesty Il medzi napojenim miestnej komunikacie Gasti Boléek po jestvujicu
spevnenu plochu pri cintorine (oznacenie SO 04.2).

NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
SO 04.1 — Spevnené plochy pri viactcelovej sale

Navrh odvodnenia spevnenych ploch a5 obéasne vyuzivanych parkovacich miest rieSi diel
komunikacie. Na zaklade navrhu je na parkovacich miestach rieSené osadenie 1 ks uli¢ného vpustu BG
200/DN150 v najnizSom mieste ana ostatnych spevnenych plochach sd navrhované 2 linie
odvodrovacich Zlabov BG 100 dizky 6 m resp. 6 m+vpust BG 100-0,5 m. Pripojka od odvodfiovacich
prvkov je vedena do reviznej Sachty a je zalstena do prekrytého bezmenného odvodnovacieho kanala.

Dazdova kanalizacia, vratane pripojok od vpustov je navrhnuta z kanalizaéného potrubia PVC DN/ID
150 SN 8 — 20 m + 4 m pripojky

Liniovy odvodriovaci Zlab BG 100 L=6 m (odtok zvisly)+6 m+vpust BG 100, $=100 mm, roSt mriezkovy
B, 1 ks odtokovy vpust BG 200, rost mriezkovy C

SO 04.2 — Chodnik Bol¢ek - cintorin

Navrh odvodnenia chodnika, Statnej cesty a spevnenych ploch pri cintorine je navrhnuté podia
pozdiZzneho sklonu chodnika smerom k jestvujicej dazdovej kanalizacii realizovanej v predchadzajuce;
etape vystavby chodnikov v Casti BolCek resp. pri cintorine smerom Kk jestvujicemu vpustu pred
vstupom na cintorin. Na zéklade toho je pri vylsteni miestnej Casti Bol¢ek rieSené osadenie 1 ks
ulicného vpustu BG 200/DN150+zlab BG 200-1m, na opacnej strane chodnika 1 ks uli€ného vpustu BG
150/DN150+zlab BG 150-1m Zlab BG, na spevnenej ploche pri cintorine Zlab BG 200-5 m s odtokom v
dne pred vstupom na cintorin bude rekonstruovany atypicky uliény vpust s mrezou 500x500. Pripojka
od odvodrovacich prvkov je vedena do prietoéného vpustu a zalstena do priepustu.

Dazdova kanalizacia, vratane pripojok od vpustov je navrhnutd z kanalizacného potrubia PVC DN/ID
150 SN 8 — 13+16 m, PVC SN 8 DN 200-11 m

liniovy odvodnovaci zlab BG 200/DN 150 L=1 m, =200 mm, roSt mriezkovy C, 1 ks odtokovy vpust BG
200

liniovy odvodriovaci zlab BG 150/DN 150 L=1 m, $=150 mm, rost mriezkovy C, 1 ks odtokovy vpust BG
150

liniovy odvodnovaci zlab BG 200/DN 150 L=5 m, §=200 mm, rost mriezkovy D
atypicky prieto¢ny vpust + mreza 500x500 ,D*

HYDROTECHNICKY VYPOCET - MNOZSTVO DAZDOVYCH ODPADOVYCH VOD

Navrh vychadza z STN 75 6101 — podrobny vypocet stokovej siete so sklonom Uzemia 1-5 %, smerny
dimenzacény dazd kanalizacie p=1, t=15 min. g=130 I/s.ha

Oznacenie Plocha i15 p=1 U] Qdim Poznamka
ha I/s.ha Is
SO4.1 0,015 130 0,8 2,0

S0 4.2 0,090 130 0,8 10,0




POPIS INZINIERSKEHO OBJEKTU

Projekt kanalizacie je spracovany na zéklade Ucelu stavby a to odkanalizovanie spevnenych pléch v
sulade s prisluSnymi technickymi normami. Smerové a vySkové vedenie potrubia je podmienené
jestvujicou zastavbou a konfiguraciou tzemia. Pri styku s inymi vedeniami je dodrzana STN 73 6005.

ZEMNE PRACE

Zemné prace je nutné prevadzat v stlade s STN 73 3050 a poziadaviek vyrobcu rarového materialu.
Sirka ryhy bola uréena z hladiska technolégie zhutfiovania obsypu. Takto uréena Sirka ryhy je 0,7 m
bez pazenia a je minimalna. Vykopy ryh so zvislymi stenami hibSimi ako 1,5 m v nezastavanom Gzemi
musia byt zabezpecené pazenim. Diel doprava rieSi Upravu plane v mieste chodnikov a spevnenych
pléch na Groven -0,35 v chodnikoch a -0,05 v komunikacii.

Po hrubom vykope ryhy sa dno upravi do predpisaného sklonu. Na dne ryhy sa zriadi pieskové 16zko.
Materidl na zriadenie 16Zka sa uklada rovnomerne po celej Sirke ryhy a jeho hrdbka po zhutneni je 10
cm. Obsyp sa prevedie z Strkopies€itych materidlov max. zrnom 32 mm a zriaduje sa obsypanim do
vySky max. 30 cm nad vonkajSi povrch potrubia a zhutfiuje sa iba po okrajoch. Zasyp ryhy
v spevnenych plochach uréenych pre dopravu bude Strkodrvou.

Odvodnenie spevnenych pléch

Odvodnenie spevnenych ploch je navrhnuté liniovymi odvodfiovacimi Zlabmi réznej dizky a $irky, so
sklonom aj bez sklonu, pripadne aj dnovym odtokom a odtokovych vpusty. Rost mriezkovy resp.
liatinovy B, C a D. Na trase pripojky pri viacucelovej hale je revizna Sachta a zalstenie do jestvujuceho
krytého kanala. KedZe pri vedeni kanalizacie cez spevnent plochu pri cintorine nie dodrzané krytie
potrubia navrhujeme po celej dizke riesit roznaSaciu dosku z B 12,5 hr. 0,2 m vystuZen( kari sietou na
Sirku ryhy 0,7 m.

Podzemné vedenia neboli zamerané. Pred zacatim zemnych prac vytyCit jestvujuce podzemné
vedenia.

PoZiadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti kanalizacie:

Podzemné Subeh Krizovanie Poznamka
vedenie

Min. vzdial. povrchov | Min. vzdial. povrchov
Sil. Kabel 1 kV 0,50 m 0,30 m
Sil. K4bel 35 kV [ 0,50 m 0,50 m
Telekom kabel 0,50 m 0,20 m
VTL plynovod 50m 0,30 m *** Plynovod v chrédni  €ke s presahom 3 m
STL plynovod 1,00 m 0,50 m (**0,15m) ** plynovod PE, ocel 3nés.izolacia 25kV
NTL plynovod 1,00 m (*0,4 m) 0,50 m (**0,15m) *Pri sibehu vedeni 4. kategorie - pripojky
Vodovod 0,60 m 0,10 m Prednostne vodovod nad stokou

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI ABEZPE CNOSTI PRI PRACI, RIESENIE Z HLADISKA
STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Je nutné dodrziavat vietky aktualne platné predpisy na tseku BaOZP a starostlivosti o ZP.
ZAVER

PD bude dopracovana v realizacnom projekte, v ktorom budl zapracované pripadné poZiadavky
vyplyvajuce zo stavebného konania a dopracované detaily. Pred zacatim zemnych prac vytycit
jestvujuce podzemné vedenia. Pre spracovanie realizacného projektu domerat €ast’ pri viacicelovej
sale v mieste napojenia na kryty kandl a v mieste rekonStrukcie uliéného vpustu pri cintorine.
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