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UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT WTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETI ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU 1!

SIETE NIE SU VO VYKRESE ZNACENE! V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI
SIETAMI TECHNICKE RIESENIE KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM 11!
V OCHRANYCH PASMACH PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE!!
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SPOLU:  400mm

UPOZORNENIE :

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY STAVBY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI INFORMOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRED OBJEDNANIM POUZITYCH MATERIALOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE
A SKONTROLOVAT POCET VYKAZANYCH PRVKOV

- DO STAVVBY JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKCNYMI A TECHNICKY M
VLASTNOSTAMI A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY
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