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ES PROJEKT, s.r.0. SPEVNENE PLOCHY - CHODNIKY

Cast’' A — SPRIEVODNA SPRAVA
A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: SPEVNENE PLOCHY - CHODNIKY
Miesto stavby: k.u. Vitaz
Investor: Obec Vitaz

OcU Vitaz &.111

082 38

Gener. Projektant: ES PROJEKT, s.r.o.
Duchnovi€ovo namestie 1
080 01 PreSov

Zodp. Projektant:  Ing. Stanislav Stofanak
Ing. Marek Medon

Stupen PD: Projekt pre uzemné konanie a stavebné povolenie

A.2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Projekt rie$i navrh novych spevnenych ploch v &irSom centre obce. Ide o chodniky pozdiz
Statnej cesty a uUpravu plochy pred verejnou budovou. Ide prevazne o vystavbu novych pléch
a Ciasto¢ne o Upravu jestvujucich pléch s ich rozSirenim a skvalitnenim.

Ide o2 lokality vystavby. Prva je pred verejnou budovou MS s viacugelovou salou. V tejto
lokalite je navrhovana Uprava a roz$irenie jestvujicej plochy medzi budovou MS + sala a $tatnou
cestou. Vytvori sa tu nova oddychova zéna s parkoviskom a novou rampou k vstupu do viacucelovej
saly. Druha lokalita je popri Statnej ceste kde sa vytvori chodnik medzi parkoviskom pri cintorine
a odbockou zo Statnej cesty na miestnu komunikaciu ¢ast’ Bol¢ek.

A.3. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
Navrhovanu stavbu tvoria tieto stavebné objekty:
SO 01 — CHODNIK A PARKOVISKO PRI VIACUCELOVEJ SALE
SO 02 — PARK PRI VIACUCELOVEJ SALE
SO 03 — CHODNIK CINTORIN-BOLCEK VODOVODNA PRIPOJKA
SO 04 — DAZDOVA KANALIZACIA

A.4. PREHLAD UZIVATELOV STAVBY

Majitefom stavby bude investor, teda Obec Vitaz. Stavba je urena na verejne uzivanie pre
obyvatelov a navstevnikov obce.

A.5. PLOSNE BILANCIE A KAPACITY OBJEKTU

Charakter stavby je spevnené plochy. Jednotlivé rozmery a navrhovany tvar prvkov stavby
zohladnuje poziadavky aktualne platnych noriem, zakonov a vyhlasok pre dany druh stavby.

Zastavana plocha:

SO 01 — Chodnik a parkovisko pri viacucelovej séle 150,0 m?
SO 02 — Park pri viacucelovej sale 163,2 m?
SO 03 — Chodnik cintorin-bol&ek 98,5 m?

A.6. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pouzité podklady pre vypracovanie projektu boli:
- Vizualna obhliadka miesta stavby

- Vyskopisné a polohopisné zameranie pozemku
- Konzultacie s investorom

A.7. VPLYV STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU A POZEMKY
Stavba je umiestnena pri jestvujlicej budove MS s viacudelovou salou a pri jestvujucej $tatnej
ceste 11/3420 a 111/3423. Pre vystavbu navrhovanych spevnenych pléch sa Ciastocne zasahuje aj do
samotného telesa vozovky, pricom zostdva zachovana Sirka jazdného pruhu 3,0 n resp. minimalne
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2,75 m. Vystavba parku pri viacuCelovej sale si vyzaduje vyburanie jestvujucich spevnenych ploch
a stavbe je v priamom kontakte s budovou MS.

Udaje o ochrannych pasmach
Lokalita vystavby sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme.

Udaje o _chrénenych objektoch
Stavba sa nenachadza v chranenej pamiatkovej zone.

Udaje o novych ochrannych pasmach
Stavba nevytvara nové ochranné pasma.

Udaje o narokoch na zaber pédneho resp. lesného fondu
Stavba nezabera lesny fond.

A.8. CASOVE TERMINY VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby je do 3 mesiacov.

ZacCiatok stavby je zavisly na schvaleni projektovej dokumentacie a vydani Uzemného
a nasledne stavebného povolenia a naslednym vyberom dodavatela stavby. Termin ukonCenia
stavby bude stanoveny datumom doby platnosti stavebného povolenia. Termin platnosti stavebného
povolenia je mozné prediZit poZiadanim na prislusnom stavebnom urade. Stavba je povaZovana za
ukon&enu po vydani kolaudaéného rozhodnutia, kedy je mozné stavbu plnohodnotne vyuzivat na
svoj ucel.
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Cast' B — SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Pozemok na ktorom sa bude nachadzat stavba je subor viacerych parciel vo vlastnictve
investora. Lokalita vystavby objektov SO 01 a SO 02 pri budove MS je zna€ne svahovita. Lokalita
vystavby chodnika, objekt SO 03, je medzi Statnou cestou a jestvujucim oplotenim. Terén v tomto
mieste je jednoduchy takmer rovinaty.

Na pozemku nebol vykonany geologicky prieskum. V danom Uzemi sa nepredpokladaju zloZité
geologické pomery. Pri vystavbe navrhovanej stavby polas realizacie vykopovych prac bude nutné
zhodnotit unosnost zakladovej pédy za uCasti statika. Pokial po€as vystavby ddjde k poruseniu
stability zeminy, alebo okolitych stavieb je potrebné okamZite zastavit stavebné prace! Vzniknuty stav
je potrebné nasledne konzultovat' s geolégom a statikom.

B.2. URBANISTICKE RIESENIE

V obci bola v roku 2012 zrealizovana vystavby novych chodnikov a verejnych priestranstiev
v 8irSom centre obce, konkrétne pred kostolom abudovu OcU. Navrhované spevnené plochy
dopifiaju tieto jestvujice priestranstva a chodniky. Budova MS je hned oproti budove OcU kde
vytvorené nové namestie a vytvori sa tak ucelena oddychova zéna s parkovanim pre navstevnikov
saly kde sa konaju rézne kulturne a spoloCenské akcie a podujatia. Navrhovana stavba zlepsi
vizualny a kulturny dojem centra obce, skvalitni a zjednodusi pohyb osbéb v ramci jednotlivych
verejnych objektov ako kostol, sala s MS, obecny drad.

B.3. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Objekty SO 01 a SO 02 su v podstate jeden celok a Uzko na seba nadvazuju. RozliSuju sa len
svojim uc€elom. Objekt SO 01 je v podstate dopravna stavba — Chodnik pre peSich popri Statnej ceste
[11/3423. Objekt SO 02 je park — nové spevnené plochy urené na zhromazdovanie o0s6b
a oddychova zoéna a nova pristupova rampa pred vstupom do saly. Objekt SO 03 je jednoduchy
chodnik popri Statnej ceste 111/3420. Objekt SO 04 je dazdova kanalizacia na odvodnenie
navrhovanych spevnenych ploch.

Objekt SO 02 mozno rozdelit na dva celky a to pristupova rampa k vstupu do saly a spevnena
plocha pri parkovisku. Parkovisko je uz objekt SO01. Umiestnenie jednotlivych celkov aich
dispozi¢né rieSenie je prispdsobené jestvujucemu usporiadaniu spevnenych pléch, ktoré je logické
a funkéné.

Navrhovana rampa je zalomena so Sirkou 3,0 m. Rampa vySkovo nadvazuje na navrhovany
chodnik a jestvujucu medzipodestu schodiska na vyske 481,56. Rampou sa eliminuje poc¢et schodov
pred vstupom do saly. Osoby pred vstupom prekonavaju vyskovy rozdiel smerom dole od chodnika
pri Statnej ceste cca 300 mm a to dvoma schodikmi. Chodnik potom klesa dole smerom k schodom
pred medzipodestu, vyskovy rozdiel stupriov je cca 1,0 m. Navrhovana rampa je len s miernym
sklonom ked koniec rampy nadvazuje na vysku medzipodesty 481,56 a vyska navrhovaného
chodnika pri Statnej ceste je 481,50 resp. 481,38. Vedla rampy ostane Cast betdnovej plochy so
schodiskom k vstupu do kuchyne MS. Na rohu budovy bude pri rampe vybudované nové schodisko
smerom k parkovisku. Smer schodiska je kolmy na os rampy.

Spevnena plocha medzi rampou a parkoviskom je urena ako oddychova zéna. Tvar plochy je
obdiznikovy zo skosenim podla trasy chodnika. Sirka plochy je 6,0 m. Plocha je ohraniéena
parkoviskom, budovou MS zo salou a chodnikom. Priblizne v strede plochy je umiestneny jestvujdci
ihlicnaty strom okolo ktorého su umiestnené laviCky. Medzi spevnenou plochou a rampou je klinovita
plocha zelene s vysadbou okrasnej zelene.

B.4. PREVADZKOVE A DISPOZICNE RIESENIE

Objekt SO 01 mozno rozdelit na dva celky ato chodnik a parkovisko. Trasovanie chodnika
reSpektuje jeho terajSi stav. chodnik je vedeni v krajnici Statnej cesty, juzna strana, popri jestvujucom
oploteni. Smerovanie chodnika je priame z miernym zalomenim pri vychodnom ukonceni. Chodnik
len minimalne zabera plochu jestvujucej komunikacie pri dodrzani Sirky prifahlého jazdného pruhu
3,0m. Jestvujuci chodnik je Sirky priblizne 0,9 az 1,0 m. Navrhované je rozSirenie na min. 1,5 m . Pri
vychodnom okraji je vytvoreny nabeh pre vjazd vozidiel na jestvujucu komunikaciu v aredli pred
budovou saly, ktora sluzi ako obsluzna komunikacia pre navrhované parkovisko. Parkovisko je
s kolmym statim. Celkovo 5 miest pre osobné automobily + 1 miesto uréené pre imobilnych.

Objekt SO 02 mozno rozdelit na dva celky a to pristupova rampa k vstupu do saly a spevnena
plocha pri parkovisku. Parkovisko je uz objekt SO01. Umiestnenie jednotlivych celkov a ich
dispozi¢né rieSenie je prispbsobené jestvujucemu usporiadaniu spevnenych ploch, ktoré je logické
a funkéné.
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Navrhovana rampa je zalomena so Sirkou 3,0 m. Rampa vySkovo nadvézuje na navrhovany
chodnik a jestvujucu medzipodestu schodiska na vy3ke 481,56. Rampou sa eliminuje poCet schodov
pred vstupom do saly. Osoby pred vstupom prekonavaju vySkovy rozdiel smerom dole od chodnika
pri Statnej ceste cca 300 mm a to dvoma schodikmi. Chodnik potom klesa dole smerom k schodom
pred medzipodestu, vyskovy rozdiel stupfiov je cca 1,0 m. Navrhovana rampa je len s miernym
sklonom ked koniec rampy nadvazuje na vy3ku medzipodesty 481,56 a vyska navrhovaného
chodnika pri Statnej ceste je 481,50 resp. 481,38. Vedla rampy ostane Cast beténovej plochy so
schodiskom k vstupu do kuchyne MS. Na rohu budovy bude pri rampe vybudované nové schodisko
smerom k parkovisku. Smer schodiska je kolmy na os rampy.

Spevnena plocha medzi rampou a parkoviskom je uréena ako oddychova zéna. Tvar plochy je
obdiznikovy zo skosenim podfa trasy chodnika. Sirka plochy je 6,0 m. Plocha je ohrani¢ena
parkoviskom, budovou MS zo salou a chodnikom. Priblizne v strede plochy je umiestneny jestvujici
ihlicnaty strom okolo ktorého su umiestnené laviCky. Medzi spevnenou plochou a rampou je klinovita
plocha zelene s vysadbou okrasnej zelene.

Objekt SO 03 je chodnik v intravildne obce Vitaz. Jedna sa o chodnik v pridruzenom
dopravnom priestore pozdiz cesty 11/3420. Chodnik je navrhnuty ako pravostranny chodnik $irky
1,40m-2,20m smere do obce Vitaz. Smerové a vySkové vedenie je plynulé a je blizke pbvodnému
priestorovému vedeniu cesty lll. triedy a okolitého terénu.

B.5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO 01 CHODNIK A PARKOVISKO PRI VIACUCELOVEJ SALE

5.1. Smerové a vyskové vedenie

Chodnik je navrhnuty ako pravostranny chodnik Sirky 1,50m v smere do obce Ovdie. Jeho
poloha je navrhnuta za spevnenou krajnicou tak, aby nezasahoval do cesty 11/3423. Celkova dizka
chodnika je 35,00m. Smerové a vySkové vedenie je plynulé a je blizke povodnému priestorovému
vedeniu cesty lll. triedy a okolitého terénu.

Smerovo a vysSkovo je trasa chodnika naviazana na cestu 111/3423 a jestvujuci terén. Zaciatok
chodnika je pri oploteni viacucelovej saly v km 13,820 cesty 111/3423, dalej je chodnik smerovo a
vySkovo naviazany na cestu lll. trieda a jestvujuci terén. Koniec chodnika je v km 13,785 cesty
[11/3423 a je napojeny na jestvujuci chodnik. V km cca 0,032 00 ddjde k znizeniu chodnika na Sirku
vjazdu 5,0m. V tomto mieste je navrhnuty vjazd na parkovisko pri budove viacucelovej saly. PrieCny
sklon chodnika je 2,0% smerom k vozovke.

Smerovo a vyskovo je parkovisko naviazané na budovu viacucelovej saly a jestvujuci terén. Na
parkovisku je navrhnutych celkovo 6 parkovacich stati, z toho 4 % su urCené pre osoby s
obmedzenou schopnostou pohybu ( 1 p.m. ), so Sirkou 3,5 m. Zakladné rozmery kolmych
parkovacich stati su 2,5x5,0m. Pristup na parkovisko je cez vjazd v km cca 0,032 00 chodnika. V
tomto mieste ddjde k zniZeniu obrubnika na $irku vjazdu. Priedny a pozdizny sklon parkoviska je
premenlivy od 2,0% po 12,0% a je prispésobeny jestvujicej budove a terénu.

5.2. Konstrukcia chodnika

Zakladanie objektu bude pomocou patiek. Pre murované konstrukcie budud navrhnuté
zakladové pasy Uroven zakladovej $kary musi byt v nezamfzajucej hibke ato min.1000 mm. pod
celym objektom je navrhnuty podkladova doska hrubky 250 mm, na ktoru sa osadia vrstvy podlahy,
resp. hydroizolacia. Po obvode stavby sa vytvori okapovy chodnik, parkovy obrubnik a zasyp
rie€nym Strkom.

KonStrukcia chodnika pre chodcov /konstrukcia €.1/ je navrhnuta v skladbe :

- zamkova dlazba 60 mm

- 16zko fr. 4-8 mm 40 mm

- 8trkodrva 150 mm

- spolu 250 mm

Konstrukcia vozovky /konstrukcia €.2/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :
- asfaltovy betén strednozrnny AC 11 O; Il 50 mm

- spojovaci postrek 0,50 kg/m?

- spolu 50mm

Konstrukcia chodnika v mieste viazdu /konstrukcia €.3/ je navrhnuta v skladbe :
- zamkova dlazba 60 mm

- 16Zko fr. 4-8 mm 40 mm

- betén C16/20 s kari sietou 150 mm

- Strkodrva 150 mm

- spolu 400 mm
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Konstrukcia parkoviska /konstrukcia ¢.4/ je navrhnuta v skladbe :
- zamkova dlazba DL 80 mm

- drvené kamenivo fr. 4-8 mm L 40 mm

- cementom stmelena zmes CBGM C5/6 22 180 mm

- 8trkodrva SD 200 mm

- spolu 500 mm

Bo&nu oporu vozovka od chodnika tvori cestny beténovy obrubnik 150x260x1000 resp. dizky
500mm uloZeny do beténového I6Zka C16/20 vyvySeny 120mm nad Uroveri vozovky. Bo¢nu oporu
medzi chodnikom a zelefiou tvori beténovy obrubnik 50x200x1000 resp. dizky 500mm ulozeny do
betdnového I6Zka C16/20 polozeny na uroven dlazby. Bo¢nu oporu parkoviska tvori cestny beténovy
obrubnik 150x260x1000 resp. dizky 500mm bez skosenia uloZeny do beténového I6zka C16/20
uloZeny na uroven vozovky. V mieste vjazdov a na zaciatku a konci chodnika sa obrubnik znizZi zo
120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na zaciatku chodnika budu
uloZzené varovné pasy - s polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich. V mieste vjazdu déjde
k zosilneniu konstrukcie chodnika o podkladny betdn hrubky 150mm s kari sietou. Sucastou objektu
je aj vySkova uprava kanalizaénych pripadne inych Sacht. Pri napojeni tras na jestvujuce komunikacie
dojde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvéli lepSiemu napojeniu na jestvujucu konstrukciu vozovky.
Medzera medzi betbnovym obrubnikom a vozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom
alebo asfaltovou zalievkou.

5.3. Odvodnenie
Odvodnenie chodnika je rieSené 2,0%-nym prieénym a pozdiznym sklonom smeromk
cestnému obrubniku a nasledne do jestvujucej ulicnej vpuste. Odvodnenie parkoviska bude do
novoprojektovanych Zlabov a vpustov, ktoré su sucastou objektu SO 04. Odvodnenie zemnej plane
sa prevedie 2%-nym prieCnym sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrvy.

5.4. Dopravné znaéenie

Trvalé dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit sucasné trvalé dopravné znacenie.
Jestvujuce dopravné znacenie sa ponecha a doplni DZ IP16 / Parkovisko — parkovacie miesta s
vyhradenym statim/ a IP13a / Parkovisko — parkovacie miesta s kolmym statim/. Zvislé dopravné
znaCenie je navrhnuté - podkladové tabule DZ z ocelového pozinkovaného plechu, ocelovy
pozinkovany nosi¢, reflexné prevedenie — pouzita reflexna félia triedy 2, spifiajica podmienky
stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosiCov sa navrhuje do patiek, ak sa DZ kotvi v chodniku, inak sa
zabeténuje do vykopu v zeleni. VSetky navrhované znacky su zakladného rozmeru. Dopravné znacky
sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpeénostného odstupu, t.j. 0,5m od
hlavy obrubnika, optimalna vzdialenost je v pase 1,0 —2,5m od krajnice cesty. Spodny okraj najnizsie
osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,50 m nad niveletou vozovky.
Vodorovné dopravné znacenie bude zriadené nestrekovou technikou na odisteny povrch vozovky,
pricom je navrhnuta retro reflexna Uprava v sulade s STN 01 8020 bielej farby.

Docasné dopravné znacenie

Pocas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Uzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujucich komunikaciach.
Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost’ a pruznost vystavby osadi po€as vystavby
dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Docasné dopravné znacenie objektu je rieSené v
samostatnej grafickej Casti (Objekt SO 01 - priloha €.6).

SO 02 PARK PRI VIACUCELOVEJ SALE

5.1. Buracie prace
Pre potreby vystavby navrhovaného chodnika sa vyburaju Casti jestvujucich betonovych
chodnikov vratane obrubnikov. Odstrani sa aj ocefové zabradlie pri vstupe do saly a vybura sa
keramicka dlazba na schodisku. Pod novou spevnenou plochou sa odstrani ornica.

5.2. Zaklady

Zakladové pasy si navrhnuté monolitické z prostého beténu triedy C12/15. Sirka zakladovych
pasov je 450 a 550 mm. Uroven zakladovej $kary je v hibke cca 900 mm. Dno zakladovej $kary sa
podsype Strkovym [6Zkom hrubky priblizne 120mm, ktoré je pred betondZou potrebné zhutnit.
Betonoveé plochy, ktoré su uréené ako podklad pod dlazbu sa oSetria hydroizolathym naterom —
tekutd lepenka. Tymto naterom sa oSetri aj plocha zdkladu pred realizaciou bo¢nych stien rampy. Pri
styku rampy resp. nasypu rampy abudovy MS sa osadi separaéna vrstva — noponova fdlia.
Noponova félia sa osadi aj pri bocnych stenach rampy z vnutornej strany.
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5.3. Zvislé konstrukcie
Zvislé steny rampy sa zrealizuju z beténovych debniacich tvarnic hr. 300 mm. tymto spésobom
je vytvorena stena na zapadnej strane rampy popri jestvujucom schodisko do kuchyne MS. Murivo je
po uroverlt rampy resp. po dolnd hranu podkladného beténu “podlahy“ rampy. Na opacnej teda
vychodnej strane je stena rampy zo Zelezobeténu, stena hr. 150 mm do vy38ky zabradlia rampy teda
1,0 m od podlahy. Povrch stienky je pohladovy hladky beton.

5.4. Spevnené plochy, rampa

Plocha rampy a schodiska bude s povrchovou Upravou keramicka dlazba rozmer 300/300 mm.
Dlazba bude lepena flexibilnym lepidlom k beténovému podkladu. Teleso rampy resp. zasyp pod
betdnovy podklad bude z vykopovej zeminy resp. stavebnej sute po vyburanych konstrukciach.

Spevnena plocha bude vydldZzdena betdnovou dlazbou. Rozmer dlazby bude 300/300/80 mm,
farba okrovo pieskova. DlaZzba bude ukladana do pieskového 16Zka. Podkladnou vrstvou chodnika je
zhutnena Strkodrva hr. 150 mm. Lem z prirodného kamera bude mat Sirku 450 mm. kamen bude
lepeny flexibilnym cementovym lepidlom na beténovy podklad.

Lemovanie spevnenej plochy bude cestnym beténovym obrubnikom parkoviska. Od plochy
zelene bude parkovy obrubnik rozmer 200/50/1000 mm. Obrubniky budu ukladané do beténového
[6Zka.

5.5. Doplnkové konstrukcie
Na vychodnej strane — beténova stienka je navrhnuté ocefové madlio. Na opacnej strane je
navrhnuté ocelové zabradlie vysky 1,0 m. Pri jestvujicom strome bude ocelova ochranna mreza.
Prvky mobiliaru su lavicka a odpadkové kose. Navrhnuté su typické prvky vytvorené z ocele
a dreva. Presny typ prvkov a ich ukotvenie bude 3pecifikované v stupni PD pre realizaciu stavby

SO 03 CHODNIK CINTORIN - BOLCEK

6.1. Smerové a vyskové vedenie

Smerovo a vyskovo je trasa chodnika naviazana na cestu 111/3420 a jestvujuci terén. Zaciatok
chodnika je naviazany na miestnu komunikaciu v km 3,195 cesty 11/548, dalej je chodnik smerovo a
vySkovo naviazany na cestu lll. trieda a jestvujuci terén. Koniec chodnika je v km 3,125 cesty 111/3420
a je naviazany na jestvujuce parkovisko pri cintorine. V km cca 0,047 50 ddjde k znizeniu chodnika
na $irku vjazdu. Priedny sklon chodnika je 2,0% smerom k vozovke. Sirka chodnika je premenliva od
1,40m po 2,20m. Jeho poloha je navrhnuta za spevnenou krajnicou tak, aby nezasahoval do cesty
111/3420. Celkova dizka chodnika je 72,0 m.

6.2. Konstrukcia chodnika
Konstrukcia chodnika pre chodcov /konstrukcia €.1/ je navrhnuta v skladbe :
- zamkova dlazba 60mm
- 16zko fr. 4-8 mm 40mm
- Strkodrva 150mm

KonStrukcia vozovky /konstrukcia €.2/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :
- asfaltovy betén strednozrnny AC 11 O; Il 50mm
- spojovaci postrek 0,50 kg/m2 .

Konstrukcia chodnika v mieste vjazdu /konstrukcia €.3/ je navrhnuta v skladbe :
- zamkova dlazba 60mm

- [6zko fff. 4-8 mm 40mm

- betén C16/20 s kari sietou 150mm

- 8trkodrva 150mm

Bo&nu oporu vozovka od chodnika tvori cestny beténovy obrubnik 150x260x1000 resp. dizky
500mm ulozeny do beténového 16zka C16/20 vyvySeny 120mm nad uroven vozovky. Bo¢nu oporu
medzi chodnikom a zelefiou tvori beténovy obrubnik 50x200x1000 resp. dizky 500mm ulozeny do
beténového 16zka C16/20 polozeny na urovef dlazby. V mieste vjazdov a na zacliatku a konci
chodnika sa obrubnik znizi zo 120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova uprava.
Na zaciatku a konci chodnika chodniku budu uloZzené varovné pasy - s polgulovitymi vystupkami pre
orientaciu nevidiacich. V mieste vjazdu déjde k zosilneniu konstrukcie chodnika o podkladny betén
hrabky 150mm s kari sietou. Sucastou objektu je aj vySkova Uprava kanalizacnych pripadne inych
Sacht. Pri napojeni tras na jestvujuce komunikacie dojde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvoli lepSiemu
napojeniu na jestvujucu konstrukciu vozovky. Medzera medzi betonovym obrubnikom a vozovkou sa
zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo asfaltovou zalievkou.
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6.3. Odvodnenie
Odvodnenie chodnika je riesené 2,0%-nym prieénym a pozdiznym sklonom smerom k
cestnému obrubniku a nasledne do kanalizacie. Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 2%-nym
prie€nym sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrvy.

6.4. Dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit suCasné trvalé dopravné znaclenie.
Jestvujuce dopravné znacenie sa ponecha.

DocCasné dopravné znacenie. PoCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpedit dopravnu
pristupnost Uzemia, tak aj bezpe¢né vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po
existujucich komunikaciach. Do¢asné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost a pruznost
vystavby osadi polas vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. DocCasné
dopravné znacenie objektu je rieSené v samostatnej grafickej Casti

6.5. Inzinierske siete

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podzemné a nadzemné inZinierske siete. Jedna sa
o telekomunika&né kable, VN a NN kable. Podzemné inZinierske siete nie su vo vykresoch kreslené.
Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie a telefonny kabel. Pri realizacii stavby
je nutné pouzit' také technologické postupy, ktoré neporusia existujuce inZinierske siete. Z tohto
dovodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany stavebnych prac. V ochrannom pasme
spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac bezpodmieneéne nutné dodrziavat ochranné
pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon stavebnych prac v OP. Pred zahajenim stavebnych prac
je nutné, aby dodavatel zabezpedil presné vyty€enie vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni
vo v8etkych miestach na trase, kde sa budu vykonavat zemné a buracie prace, aby sa predislo ich
pripadnému poskodeniu. Podzemné inZinierske siete su v projekte zakreslené orientatne a nemusia
byt polohovo spravne. Vykop v miestach ochrannych pasiem podzemnych inzZinierskych sieti
vykonavat ruéne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat
S0 spravcami IS a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi resSpektovat
poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

B.6. INIZINIERSKE SIETE A VEDENIA

SO 04 DAZDOVA KANALIZACIA

Navrh a vypocet spracoval Ing. Vladimir Zvada — autorizovany inzinier.

Projekt riesi odvadzanie zrazkovych véd z povrchového odtoku zo spevnenych ploch v lokalite
viacucelovej spoloCenskej saly (oznacenie SO 04.1) a v lokalite Bol¢ek - cintorin, kde je chodnik
navrhnuty pozdiz $t. cesty Ill medzi napojenim miestnej komunikacie &asti Boléek po jestvujticu
spevnenu plochu pri cintorine (oznacenie SO 04.2).

6.1. Technické rieSenie

SO 04.1 — Spevnené plochy pri viacucelovej sale

Navrh odvodnenia spevnenych pléch a 5 ob&asne vyuzivanych parkovacich miest riesi diel
komunikacie. Na zaklade navrhu je na parkovacich miestach rieSené osadenie 1 ks uli¢ného vpustu
BG 200/DN150 v najnizSom mieste a na ostatnych spevnenych plochach su navrhované 2 linie
odvodfovacich zlabov BG 100 dizky 6 m resp. 6 m+vpust BG 100-0,5 m. Pripojka od odvodriovacich
prvkov je vedena do reviznej Sachty a je zaustena do prekrytého bezmenného odvodiiovacieho
kanala. Dazdova kanalizacia, vratane pripojok od vpustov je navrhnuta z kanal. potrubia PVC DN/ID
150 SN 8 — 20 m + 4 m pripojky. Liniovy odvodnovaci zlab BG 100 L=6 m (odtok zvisly)+6 m+vpust
BG 100, $=100 mm, rost mriezkovy B, 1 ks odtokovy vpust BG 200, rost mriezkovy C.

SO 04.2 — Chodnik Bol&ek - cintorin

Navrh odvodnenia chodnika, Statnej cesty a spevnenych pléch pri cintorine je navrhnuté podla
pozdizneho sklonu chodnika smerom k jestvujlicej dazdovej kanalizacii realizovanej v
predchadzajucej etape vystavby chodnikov v €asti Bol€ek resp. pri cintorine smerom k jestvujucemu
vpustu pred vstupom na cintorin. Na zaklade toho je pri vyusteni miestnej Casti BolCek rieSené
osadenie 1 ks ulicného vpustu BG 200/DN150+zfab BG 200-1m, na opacnej strane chodnika 1 ks
ulicného vpustu BG 150/DN150+zfab BG 150-1m zfab BG, na spevnenej ploche pri cintorine zlab BG
200-5 m s odtokom v dne pred vstupom na cintorin bude rekonstruovany atypicky uliény vpust s
mreZou 500x500. Pripojka od odvodfiovacich prvkov je vedena do prietoéného vpustu a zaustena do
priepustu. Dazdova kanalizacia, vratane pripojok od vpustov je navrhnuta z kanalizaéného potrubia
PVC DN/ID 150 SN 8 — 13+16 m, PVC SN 8 DN 200-11 m liniovy odvodriovaci zfab BG 200/DN 150
L=1 m, §=200 mm, rost mriezkovy C,1 ks odtokovy vpust BG 200 liniovy odvodnovaci zlab BG
150/DN 150 L=1 m, §=150 mm, rost mriezkovy C, 1 ks odtokovy vpust BG 150 liniovy odvodhovaci
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Zlab BG 200/DN 150 L=5 m, $=200 mm, rost mrieZkovy D atypicky prietoény vpust + mreza 500x500
D"

Zemné prace

Zemné prace je nutné prevadzat v sulade s STN 73 3050 a poziadaviek vyrobcu rdrového
materialu. Sirka ryhy bola uréena z hladiska technolégie zhutfiovania obsypu. Takto urCena Sirka
ryhy je 0,7 m bez paZenia a je minimalna. Vykopy ryh so zvislymi stenami hib8imi ako 1,5 m v
nezastavanom Uzemi musia byt zabezpetené pazenim. Diel doprava rieSi Upravu plane v mieste
chodnikov a spevnenych ploch na urovefi -0,35 v chodnikoch a -0,05 v komunikacii.

Po hrubom vykope ryhy sa dno upravi do predpisaného sklonu. Na dne ryhy sa zriadi pieskové
I6Z2ko. Material na zriadenie 16Zka sa uklada rovnomerne po celej Sirke ryhy a jeho hrabka po
zhutneni je 10 cm. Obsyp sa prevedie z Strkopies€itych materidlov max. zrnom 32 mm a zriaduje sa
obsypanim do vysky max. 30 cm nad vonkajsi povrch potrubia a zhutfiuje sa iba po okrajoch. Zasyp
ryhy v spevnenych plochach uréenych pre dopravu bude Strkodrvou.

Odvodnenie

Odvodnenie spevnenych pléch je navrhnuté liniovymi odvodfiovacimi Zlabmi roznej dizky a
Sirky, so sklonom aj bez sklonu, pripadne aj dnovym odtokom a odtokovych vpusty. Rost mriezkovy
resp. liatinovy B, C a D. Na trase pripojky pri viacuCelovej hale je revizna Sachta a zaustenie do
jestvujuceho krytého kanala. KedZe pri vedeni kanalizacie cez spevnenu plochu pri cintorine nie
dodrzané krytie potrubia navrhujeme po celej dizke riesit roznasaciu dosku z B 12,5 hr. 0,2 m
vystuzenu kari sietou na Sirku ryhy 0,7 m.

Podzemné vedenia neboli zamerané. Pred zaCatim zemnych prac vytycit' jestvujuce podzemné
vedenia.

B.7. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas vystavby navrhovaného objektu nevznikni odpady ktoré maju toxicky charakter.
Vzniknuté odpady budu vyvazane na skladku TKO. Zemina z vykopovych prac sa nebude odvazat,
vyuzije sa na teréne Upravy a nasypy. Ku kolaudacii stavby je potrebné dolozit' evidenciu odpadov
pocas realizacie stavby spolu s dokladom o ich zneSkodneni.

Vacsinu odpadov, ktoré vzniknu touto &innostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategorie ,O“ je nutné dbat na o najvyssi podiel uskuto¢nenych
recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky). ,Ostatné odpady“ zo
stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke odpadov. Suasne mdzu
vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a ¢innost stavebnych strojov a
zariadeni. Tieto Cinnosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a vacsinu takto vzniknutych
odpadov bude nutné zaradit do kategdrii nebezpecny odpad (,N). PoCas stavebnych prac je
potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo neziaducim kontaminaciam zivotného
prostredia. Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prisluSnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatelskym spdsobom priamo
osobami opravnenymi k tymto Cinnostiam podla zakona &. 79/2015 Zb., o odpadoch. Zmluvy s
konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat' vyuzitie alebo zneskodnenie uvedenych druhov odpadov
budi uzavreté zhotovitefom stavby. Kone¢né rozhodnutie o spbsobe likvidacie (vratane miest
pripadného ulozenia odpadu) bude do znanej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii
odpadu. Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
&.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Pri nakladani s odpadmi je drzitel odpadu povinny dodrziavat najma tieto ustanovenia:

Zakon €. 223/ 2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 283/ 2001 Z.z o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/ 2001 Z.z. , ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky ¢. 409/2002

Vyhlagka MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Zakon NR SR ¢&. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za ulozenie odpadov, v zneni zakona ¢&. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch.

a dalSie predpisy , platné v oblasti odpadového hospodarstva.
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Kategdrie odpadov podla katalogu odpadov - VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015Z.z

Cislo, skupiny,  Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria
podskupiny

a druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

1701 Beton, tehly, dlaZzdice, obkladacky a keramika

170101 Beton @]

17 01 03 Obkladacky, dlazdice a keramika

Zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic keramiky iné

170107 ako uvedené v 17 01 06 o

17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O

17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 05 Zelezo a ocel o

17 04 07 ZmieSane kovy O

17 05 Zeminr?l vratane vYIfopovej zerpiny z kontaminovanych pléch,
kamenivo a material z bagrovisk

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpecné latky N

17 05 05 Vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky N

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0

uvedenév 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

B.8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Ochrana ovzduSia
Stavba svojou prevadzkou neposkodzuje kvalitu ovzdusia.

Ochrana pred hlukom

Dohliadat aby hladina hluku poc€as vystavby dlhodobo neprekracovala povolené limity. Pocas
vystavby pouzivat vhodné stroje a zariadenia. Buduca prevadzka stavby nebude prekracovat
povolené hladiny hluku v obytnom Uzemi a preto nie je potrebné navrhovat Specialne zariadenia na
ochranu pred hlukom a vibraciami.

Ochrana pred znedistenim vod
Odvod dazdovej vody bude do blizkeho potoka.

Ochrana zelene

Vystavbou sa zasadne nenaruSa plocha zelene. Vyrub vysokej zelene nie je navrhovany, naopak
jestvujuca zelen je zachovana a zakomponovana do navrhovanej stavby spolu s vysadbou nizkej
okrasne zelene a travnatych pléch.

B.9. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA

VSetky prace vykonat podla platnych narodnych a eurépskych noriem v oblasti bezpeénosti
prace a ochrane zdravia.

V PreSove : 14.08.2017 e e
Vypracoval: Ing. S. Stofanak






