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Cast’ A - SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby: ROZSIRENIE PREVADZKY MATERSKEJ SKOLY
Miesto stavby: Vitaz €. 183

Investor: Obec Vitaz

OcU Vitaz 111
082 38

Projektant: Ing. Stanislav Stofanak
ES PROJEKT, s.r.o.
Vitaz 373
082 38

Stuperi PD: Projekt stavebnych lprav

A.2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Prevadzka materskej Skoly je umiestnena v trojpodlazne] budove blizko centra obce.
Okrem prevadzky materskej Skoly st objekte aj rézne mensie sluzby a hlavne spolofenska
viaciéelova sala. Navrhovanou (pravou sa rozsir kapacita materskej 3koly o 13 deti. To si
vyZzaduje vytvorenie jednej spoloénej miestnosti herne a spalne. Tato miestnost sa vytvori
v nevyuZivanej miestnosti kniznice na 2.NP, ktora je dispozitne napojena na jesivujlce priestory
Skoly. Na 1.NP sa upravi jestvujici vstup tak aby objekt bol pristupny aj pre imobilné osoby.
V jestvujicich priestoroch WC deti sa vytvori jedna WC kabinka pre imobilnych.

A.3. PREHLAD UZIVATELOV STAVBY

Uzivatefom a majitefom stavby bude investor, teda Obec Vifaz, ktora je zriadovatelom Zkoly.

A.4. PLOSNE BILANCIE

- WC deti 1.NP : 16,7 m?
- Jestvujlica miestnost 2NP 63,0 m?

Cast’ B — SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. PREVADZKOVE A DISPOZICNE RIESENIE

Priestory materskej $koly st umiestnené na dvoch podlaZiach, prizemie a poschodie.
Momentalne pozostdva z troch tried, ktoré maji k dispozicii 3 herne a 3 spaine pre deti, 3
zariadenia na osobnG hygienu deti, 2 Satne a kuchyfia s jedaliiou. Stiéasne usporiadanie
priestorov zodpoveda kapacite 57 deti. Navrhovanou tpravou sa roz3in kapacita na 70 deti teda
navysenie o 13 deti. To si vyZaduje vytvorenie dennej miestnosti ktora pini funkciu herne
a spalne. V rohu miestnosti sa vytvori volny priestor na odkladania lezadiel. Miestnost je
dostatone osvetlena dennym svetlom a prevetravand prirodzenym spésobom pomocou okien.
Pre zabezpedenie poziadaviek poZiarnej ochrany je potrebné rozsirenie jestvujlicich dvernych
otvorov, ktoré vedi do chodby, resp do vofného vonkajsieho priestoru.

B.2. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

5.1. Bdracie prace .
Potrebné je vybiranie podiahy jestvujticej miestnosti, liata epoxidova podiaha. Dalej sa
vybiiraji dvojkridiové dvere do miestnosti, ktora uZ nie je vyuZivana pre potreby materskej Skoly.
Roz&irenie otvorov na prechodni Sirku dveri 1100 mm si vyZaduje osadenie novych prekiadov.
Jestvujiice vstupné dvere na 1.NP na juZnej strane sa upravia na bezbariérovy vstup.
V sfitasnosti s dvere osadené na zvy$enom prahu podiahy cca. 100 mm od Grovne podlahy.
Preto je potrebné vybiiraf jestvujiice dvere a aj samotny prah. Pre vytvorenie WC kabinky sa
odstrania jestvujlce plastové deliace dvere a 2 zariadovacie predmety, WC misa.
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5.2. Zvislé nosné konsétrukcie

Nosné a obvodové konstrukcie sd murované tehlové. Ostand povodné bez dprav. Preklady
pdvodnych dveri po rozSireni olvoru budii keramické preklady Porotherm KP7

5.3. Stropné konstrukcie
Strop je Zb konstrukcia. Strop ostane pdvodny bez uprav

5.4. Schodisko
Jestvujuce hiavné vnilomé schodisko pri vstupe do materskej Skoly je dvojramenné,
ostane pbvodné bez tprav. Navrhované je obeténovanie jestvujiceho schodiska v chodbe, ktora

vedie z miestnosti heme so spalifiou k jestvujicim vchodovym dveram. Tieto dvere sliZia ako
vedliajSia Unikova cesta.

5.5. Deliace konstrukcie

Nové deliace konStrukcie nie st navrhované . Potrebné je len zamurovanie pévodného
dverného otvoru pomocou pérobet. prietkoviek hribky 125 mm.

5.6. Podiahy a diazby
Typ podlahy je navrhnuty z ohfadom na G&el miestnosti. Navrhovana je laminatova
plavajica podiaha. Jestvujici podklad sa vyrovna samonivelizatnym poterom. Nové schodisko
v chodbe bude s povrchovou dGpravou stupfiou keramicka dlaZzba. Na chodbe 1.NP sa po vybirani

prahu podlahy zrealizuje nova PVC podlzha. Pred vstupom, exteriér, sa vytvori spevnena plocha
Z betdnovej dlazby.

5.7.  Vypliiové konsStrukcie otvorov

Okenné konstrukcie sU plastové sizolatnym dvojsklom. Ostand pbvodné bez lprav.
Zarubne pévodnych vnatornych dveri sG ocefové. Navrhnuty je novy néater pévodnej zérubne
dvojkridiovych dveri a nové dverné kridlo. Nové dvere sa interiérové a vonkajdie. Interiérové
dvere st drevené piné s ocefovou zarubfiou Vonkajsie v obvodovej stene budi plastové
¢iastoéne presklene s izolaénym dvojsklom. Prechodova Sirka oboch dveri je min. 1100 mm.
Vstupné dvere na 1.NP budia dvojkridlové s nadsvetlikom. Rozmer hiavnych dveri je min.
900/2050 mm. Dvere budd vybavené madiom pre imobilnych

5.8. Povrchové upravy
Priestor novej miestnosti herne so spaliiou sa omietnu vapennou stierkou. Tie sa
potom zabielia akrilovym naterom PRIMALEX. Rohy a hrany sa opatria omietkovymi profilmi.
\ priestoroch hygieny deti na 1. NP sa po realizacii ZT| rozvodov k novym zariadovacim
predmetom stena opatri keramickym obkladom.

5.9. Elektroinstalacia

Svetelné rozvody s navrhnuté realizovat kablami 1-CXKE-R, ktoré budi uloZené pod
omietkou, v chranitkach — trubky FXP. Sp6sob osadenia svetelnych vyvodov, svietidiel a ich
podet bol navrhnuty na zaklade vypodtu osvetlenosti a STN EN 12464-1. Ovladanie sveteinych
zdrojov je navrhnuté ovladacimi prvkami v prevedeni pod omietku s krytim 1P20 uloZzenymi s
osadenim do vy3ky 1300mm od Grovne podlahy. Ovladacie prvky je moZné prispdsobit rieSeniu
interiéru, tieto moznosti sa daji realizovat ovladacimi prvkami podfa vykresovej Casti.

Svietidia pre priestory na hranie a spalne v materskych 3koldch musia mat osadené
opalové (prizmatické) kryty, ktoré vysoky jas eliminujii v smere pohfadov (STN EN 12464-1 tab.
5.35 bod 5.35.1 a 2). Nudzové (Ginikové) osvetienie je realizované nidzovymi svetelnymi zdrojmi.
Nidzové svetelné zdroje si umiestnené v Unikovych cestdch, nad dnikovymi otvormi s
vyznagenim smeru Gniku. Svetelné zdroje sa budid zapinat automaticky pri poruche dodavky el.
pridu. Umiestnenie svietidiel nidzového osvetlenia a ich vy8kové osadenie je realizované podfa
vykresovej casti.

Zasuvkové rozvody si navrhnuté realizovat kablovymi vodiémi 1-CXKE-R uloZenymi pod
omietkou v chraniékdch — trubky FXP IEC. VySkové osadenia zasuviek realizovat podia
vykresovej dokumentacii. Zasuvkové rozvody musia byt chranené priidovymi chraniémi (30mA)!!!

5.10. Vykurovanie )
Viykurovanie objektu je tstredne z vlastnej kotolne. V miestnostiach sa radiatory osadenq

pri parapete okien na obvodovej stene. Navrhovana je vymena radiatorov v3etkych miestnosti
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MS. Nové wykurovacie telesa budG doskové arebrikové radidtory. Radiatory budi
s termohlavicami.

Zoznam radiatorov:

Radiatorové teleso | WC 21K 600/1000 -/ | 1ks. &7 %7« -
. wc_e00/so0 |tk
e 22 K600/1200- | 1ks, e Ty
21 K 600/1000 | 1ks.
3 trieda - herfia .. 22 K 500/2000 - - |2ks. - o -
Spalfta __22K500/1800 - . {2ks.
2 trieda herfia =« ¢ 22 K 500/2000 "~ * |2ks.
2triedaspalia - 33K500/2000  [2ks.
Jedaled -, ¢ F e 23 K 500/800 © |1 kS;' |
Vydajtia 21 K 600/1200 1ks.
Satri hore . - 21K 500/1400 2 ks. :
Satia dole 4 22K600/2000 0 |1ks, o
ltrieda-herfa 22 K 600/1600 2ks.
1triedaspalfia -+ 22K 600/1100 " -|2ks. -~ - *
22K600/1400 | 1ks.
WC © o 21K 600800 | 2ks T
Zboroviia 22 K 600/2200 2 ks.
Chodba "~ 21K600/800 ' |1ks.
Chodba - suteren 11 K 600/800 1ks.
KabinetTV ~  21K600/1000 : |1ks.' -
Pratovha 11 K 600/800 1ks. _
Jedaleri R« "0 0 21 K600/1200 7 f1ks.
Chodba k WC ~ 22 K 600/800 1ks.
Jeddleri 22 K600/2000 - |2ks. . o
Kuchynia 22 K 600/1200 2ks.
Chodba k vedticej 21 K600/1000 . = |1ks. - -
Kancelaria ved. 8 - 22 K600/ 1400 - 1 ks.
Spracha “ i 22K 600/800 7 J1ks.”
Vitstav 22 K 600/1200 3ks.

5.11. Zdravotechnika )
Navrhované st nové zariadovacie predmety WC kabinky pre imobilnych a to zachodova
misa a umyvadlo. WC kabinka bude vybavena aj madiami a drZzadlami.

B.3. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Potas vystavby navrhovaného objektu nevzniknl odpady ktoré maja toxicky charakter.
Vzniknuté odpady budi vyvdZane na skladku TKO. Zemina z vykopovych prac sa nebude
odvazat, vyuZije sa na teréne (pravy a nasypy na pozemku. Ku kolaudécii stavby je potrebné
doloZit evidenciu odpadov podas realizacie stavby spolu s dokladom o ich zneskodneni.
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Kategérie odpadov podfa katalégu odpadov - Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢&. 284/2001 2.z

Cislo, skupiny,  N&zov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategdria
podskupiny
a druhu odpadu
17 02 Drevo, skio, plasty
17 02 01 O
1702 02 Sklo O
70203 Plasty 2
17 04 Kovy (vrétane ich zliatig
170405  Zelezoaocel - o
170407 Zmiesane kovy o)
170411  Kableinéakouvedenévi170410 O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
1;09 6 4 ~ Zmiesané odpady zo stavieb a demol4cif iné ako "'o_""
... Uvedenév170901,1709022170903

Podas prevadzky sa predpoklada hiavne produkcia bezrného komundineho odpadu a biologicky

rozlozZitelného odpadu. Komunalny odpad bude zhromaZzdovany v zbernej nddobe a pravidelne
odvazany v ramci odvozu odpadu obce na skladku komunalneho odpadu.

Pri naktadani s odpadmi je drzitel odpadu povinny dodrZiavat najma tieto ustanovenia:

Zakon &, 223/ 2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 283/ 2001 Z.z o vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

Vyhiaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/ 2001 Z.z. , ktorou sa
ustanovuje katalog odpadov v zneni vyhlasky &. 409/2002

Vyhlaska MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Zakon NR SR &. 17/2004 Z.z. o paplatkoch za uloZenie odpadov, v zneni zékona &. 223/2001
Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch.

a daldie predpisy , platné v oblasti odpadového hospodarstva.

B.4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

QOchrana ovzdusia
Stavba svojou prevadzkou neposkedzuje kvalitu ovzdudia. Vetranie bude prirodzené oknami.

Ochrana pred hiukom

Dchiiadat aby hladina hluku po&as vystavby dihodobo neprekratovata povoiené limity. Pocas
vystavby pouZivat vhodné stroje a zariadenia. Buddica prevadzka stavby nebude prekradovat
povolené hiadiny hluku v obytnom tizemi a preto nie je potrebné navrhovat $pecialne zariadenia
na ochranu pred hiukom a vibraciami.

QOchrana pred zneéistenim véd
Odvod splaskovej vody je do jestvujiicej Zumpy s pravidelnym vyprazdiiovanim.

B.5. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA

Vietky prace vykonat podfa platnych narodnych a eurépskych noriem v oblasti
bezpetnosti prace a ochrane zdravia.

B.6. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Zhodnotenie poZiameho rizika a ostatnych poZiadaviek poZiamnej ochrany je zhodnotené
v samostatnej sprave - vid ProtipoZiare zabezpedenie stavby. Navrhovanymi dpravami budd
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tieto podmienky spinené a objekt je vyhovujici a nevyZaduje si Specidlne zaradenia a opatrenia
pre ochranu pred poZiarom.

B.7. CELKOVE NAKLADY

SO 01 Viastny objekt ......... yevererreereeerranrrosas 19 733,39
S0 02 Detské ihrisko ....coocevveeesiecceeeenennnnn.. 71 286.00

Spolu 81 019,39
DPH 20% 18 203,88
Celkom 109 233,27 €

\ PresSove : 18.04.2016

Vypracoval: Ing! S. Stofafiak



