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KOMINOVE TELESO SCHIEDEL 360x360 mm, SAMOSTATNY,

UKONCENY KRYCOU KOMINOVOU HLAVICOU

KONDENZACNY KOTOL

HLAVNY VSTUP DO OBJEKTU

VEDLAJSI VSTUP DO OBJEKTU

VO - VYSKA OBKLA

5/
D69
©)-@m

nu

PRVOK STATICKY POSUDENY, PODROBNEJSIE POZRI

DOKUMENTACIU REALIZACNY PROJEKT STATIKY
VYPLNOVE KONSTRUKCIE - OKNA, BLIZSi POPIS POZRI

VYPIS OKIEN A DVERI|

VYPLNOVE KONSTRUKCIE - DVERE, BLIZS{ POPIS POZRI
VYPIS OKIEN A DVERI
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P PLOCHA POVRCHOVE UPRAVY SKLADBA ]
CM | UCEL MIESTNOSTL | (2) STENY PODLAHA STROP PODLAHY | T OZNAMKY
1.01 | SKLAD 149 | VPC OMIETKA  |BRUSENY BETON | POHIADOVY BETON|  (P1) VS=150 mm
1.02 | GARAZ 35,99 | VPC OMIETKA  |BRUSENY BETON | POHLADOVY BETON| (Pt VS=150 mm
1.03 | GARAZ 105,65 | VPC OMIETKA | BRUSENY BETON | POHCADOVY BETON|  (P1) VS=150 mm
1.04 | CHODBA 3575 | VPC OMIETKA  |BRUSENY BETON | SDK PODHLAD @ VS=150 mm
1,05 | SCHODISKO 5225 | VPC OMIETKA | STUPNCE-KERAMDLAZ| SDK PODHLAD VS=150 mm
106 | WC + PISOAR 2,8 | KERAMICKY OBKLAD| KERAMICKA DLAZBA | SDK PODHLAD (P2) V0=1500 mm
SPOLU: 164,73 [ VYSVETLIVKY: VS - VYSKA SOKLA

LEGENDA MATERIALOV

NOSNE OBVODOVE MURIVO YTONG PRESNA TVARNICA P6-650 PDK hr. 300 mm (300x249x599) SPAJANIE CELOPLOSNE
LEPIACOU MALTOU YTONG

NOSNE VNUTORNE MURIVO YTONG PRESNA TVARNICA P4-500 PD hr. 250 mm (250x249x599) SPAJANIE CELOPLOSNE LEPIACOU
MALTOU YTONG

PRIECKOVE MURIVO YTONG PRESNA TVARNICA P2-500 hr. 150 mm (150x249x599) SPAJANIE CELOPLOSNE LEPIACOU MALTOU YTONG
ZELEZOBETON C 20/25
TEPELNA 1ZOLACIA ISOVER EPS GREYWALL hr. 160 mm

BETONOVE TVARNICE PREMAC DT25 (300x500x250) ZALIATE BETONOM C16/20 A VYSTUZOU & 96 10 505 R

EXTRUDOVANY POLYSTYREN EPS ALT. STYRODUR 2800 C (50,160mm)

POZNAMKY:

- VSETKY VETRACIE OTVORY BUDU OPATRENE SPATNOU KLAPKOU, SIETKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU MRIEZKOU

- PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH OTVOROV JE VHODNE PREKONZULTOVAT, PRIPADNE UPRAVIT ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV PODLA KONKRETNYCH
TECHNICKYCH POZIADAVIEK DODAVATELA OTVOROVYCH VYPLNi

- PD NA TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE PRESNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RIESENIE TERAS, OKOLITYCH SPEVNENYCH PL OCH, TERENNYCH UPRAV A
PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTURY

~ PRI STAVEBNYCH PRACACH SA NESMIE NARUSIT STATIKA SUSEDNYCH JESTVUJUCICH OBJEKTOV A OSTATNYCH SUVISIACICH KONSTRUKCI!

- STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH HMOT A MATERIALOV

- PRI STAVEBNYCH PRACACH DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY A USTANOVENIA BOZP ! ! |

-V MIESTNOSTIACH S MOKROU PREVADZKOU REALIZOVAT KERAMICKE OBKLADY DO PREDPISANEJ VYSKY - SPARY OSETRIT SANIFLEXOM!, TYP A FAREBNOST
OBKLADU - PODLA VYBERU INVESTORA A ARCHITEKTA

~VSETKY STYKY DVOCH ROZDIELNYCH MATERIALOV JE BEZPODMIENECNE NUTNE V OMIETKE VYSTUZIT SKLOTEXTILNOU SIETKOU

~ KONKRETNE SPECIFIKACIE POVRCHOVYCH UPRAV UPRESNIT S INVESTOROM A ARCHITEKTOM

- PRI APLIKACIi POVRCHOVYCH UPRAV DODRZAT TECHNOLOGICKE PRESTAVKY V ZAVISLOSTI 0D APLIKOVANYCH HMOT A TECHNOLOGI PODLA POKYNOV VYROBCU!

- "PLAVAJUCE” PODLAHOVE KONSTRUKCIE JE NUTNE PLOSNE ODIZOLOVAT 0D OKOLITYCH KONSTRUKCIT

- PRI ZMENE DRUHU NASLAPNEJ VRSTVY POUZIT DILATACNE/PRECHODOVE LISTY

~PODLAHY REALIZOVAT AZ PO PREVEDEN{ FUNKCNOSTI ROZVODOU NiZKOTEPLOTNE VYKUROVANIE - NTV, ZTI A ELEKTRO !

- VSETKY PRIPADNE ZMENY UROBENE V PROJEKTE JE NUTNE PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTOM A TIETO ZMENY MUSIA BYT ZAEVIDOVANE PISOMOU FORMOU,
ABY NESKOR NEDOSLO K PRIPADNYM NEJASNOSTIAM

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY STAVBY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU

- PRED REALIZACIOU STAVBY VYPRACOVAT REALIZACNY PROJEKT STATIKY

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRED OBJEDNANIM POUZITYCH MATERIALOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAT POCET VYKAZANYCH PRVKOV

- DO STAVVBY JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKENYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAMI A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY

- TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU MAJTELA JE TRESNE PODLA §17, ODST. d) ZAKONA & 618/2003 Zz.

¢isLo saDy: 1 2 3 4 5 6

+0,000 = droven podlahy 1NP

YY" Y Y Y YN ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. STOFANAK STANISLAV

ES PRO JEKT|rRoEKTANT: Ing. SUSTER ONDREJ

ES PROJEKT, s.r.0. NAVRH: Ing. GREJTAK JURAJ

Duchnovicovo namestie 1 | CAST - PROFESIA:  ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RESENE
STUPEN PD: STAVEBNE POVOLENE A REALIZACIA STAVBY

080 01 PreSov

INVESTOR:

CiSLO ZAKAZKY:  0416-037PS

OBECNY URAD ViTAZ, VITAZ 111, 082 38 ViTAZ

NAZOV STAVBY: SKLAD TECHNIKY

MESTO STAVBY: 4 ViTAZ, par. & 874, 866, 871/2 DATUM: 06/201%

OBJEKT: FORMAT: MERKA:

S0. 01 HLAVNY OBJEKT
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OBSAH VYKRESU:

U@Dom<m ._Z_U CISLO VYKRESU: ON_.




