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LEGENDA MATERIALOV

NOSNE 0BVODOVE MURIVO YTONG PRESNA TVARNICA P6-650 PDK hr. 300 mm (300x249x599) SPAJANIE CELOPLOSNE
LEPIACOU MALTOU YTONG

NOSNE VNUTORNE MURIVO YTONG PRESNA TVARNICA P4-500 PD hr. 250 mm (250x249x599) SPAJANIE CELOPLOSNE
LEPIACOU MALTOU YTONG

PROSTY BETON C16/20

BETONOVE TVARNICE PREMAC DT30 (300x500x250) ZALIATE BETONOM C16/20
EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS ALT. PERIMETER EPS hr. 160 mm
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM EPS ISOVER EPS GREYWALL hr. 160 mm
HYDROIZOLACNY SYSTEM KONSTRUKCIi PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

POVODNA ZEMINA

NASYPANA A NASLEDNE ZHUTNENA ZEMINA
0ZNACENIE 0BRYSU NOSNEHO MURIVA YTONG PRESNA TVARNICA

0ZNACENIE OBRYSU BETONOVYCH DEBNIACICH TVARNIC DT30 (300x500x250)

POZNAMKY:

~PO UKONCENi VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY (Rdt=0,25MPa) A PRI NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH
POMEROCH JE POTREBNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY

- ZAKLADOVE PASY BUDU PREVEDENE Z PROSTEHO BETONU TR. C 16/20 A PODSYPANE VRSTVOU STRKOPIESKU ZHUTNENEHO VIBRACNOU
DOSKOU min. 0,25 MPa, ZASYPY VACSICH HRUBOK ZHUTNOVAT PO 300 - 400 mm

- VODOROVNU HYDROIZOLACIU OBJEKTU VYVIEST NAD UPRAVENY TEREN min. 250 - 300 mm

_ PRI ZSTENi HLADNY SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE POTRENE POSUDIT JEJ KVALITU, UROBIT HYDROGEOLOGCKY PRESKUM A PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANA

- DO PODKLADOVEHO BETONU JE POTREBNE VLOZIT VYSTUZ - KARI SIET 6x150x150 mm

— PRED ZACATIM BETONOVANIA ZAKLADOVYCH PASOCH JE NUTNE VYCISTIT MESTA A PRERAZY PRE PRECHOD KANALIZACNEHO A VODOVODNEHO POTRUBIA ZAKLADOM

- PRED ZABETONOVANIM PODKLADOVEHO BETONU JE POTREBNE ULOZIT LEZATE ROZVODY KANALIZACIE PODLA

P.D. - CAST ZDRAVOTECHNIKA

_PRED APLIKACIOU ASFALTOVYCH PASOV BETONOVY PODKLAD NAPENETROVAT PENETRAINYM NATEROM

_PRI STAVEBNYCH PRACACH SA NESMIE NARUSIT STATIKA SUSEDNYCH JESTVUJUCICH OBJEKTOV A OSTATNYCH SUVISIACICH KONSTRUKC

~ STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV APLIKOVANYCH STAVEBNYCH HMOT A MATERIALOV

- PRI STAVEBNYCH PRACACH DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY A USTANOVENIA BOZP ! ! !

- VSETKY PRIPADNE ZMENY UROBENE V PROJEKTE JE NUTNE PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTOM A TIETO ZMENY MUSIA BYT ZAEVIDOVANE PiSOMOU

FORMOU, ABY NESKOR NEDOSLO K PRIPADNYM NEJASNOSTIAM

PROJEKTANT NENESIE ZIADNO ZODPOVEDNOST ZA ZMENY STAVBY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU

~PRED REALIZACIOU STAVBY VYPRACOVAT REALIZACNY PROJEKT STATIKY

VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

PRED OBJEDNANIM POUZITYCH MATERIALOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAT POCET VYKAZANYCH PRVKOV

— DO STAVVBY JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYM KONSTRUKENYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAM! A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY

- TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU MAJTELA JE TRESNE PODLA §17, ODST. d) ZAKONA £. 618/2003 Zz.
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