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1 SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

1.1 Charakter uzemia vystavby

Novostavba skladu techniky obce Vitaz svojou p6édorysnou a priestorovou formou
predstavuje racionalnu predstavu o vyuziti pozemku, reSpektovani a znasanlivosti danosti
voci krajine a susedom. Pred zacatim vystavby prebehla asandcia starého objektu, ktory bol
uréeny k demolacii. Pozemok je mierne svahovity v atypickom tvare.

1.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebn o-technické

rieSenie stavby

1.2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie SO 01 - Stavba skladu techniky

Stavba skladu techniky bude osadend v blizkosti centra obce Vitaz na mierne
svahovitom pozemku v katastralnom Uzemi obce Vitaz. Objekt svojim podorysnym tvarom
pripomina obdlinik, svojim vyskovym rieenim a podorysom rie$i rozumné usporiadanie
priestorov pre technické sluzby, racionalne vyuziva pozemok. Pristup a prijazd k budove
bude umozneny vonkajSou existujucou komunikaciou s buducim chodnikom pre pesich.
Spominana budova predstavuje klasickd stavbu rieSeniu z tradi¢nych materialov s pouzitim
murovanej a drevenej konstrukcie, ktoru prekryva pultova strecha v logickom spadovani.

1.2.2 Upravy ploch

Pred zadatim vystavby zbavime pozemok zelene ato odstranenim buriny a divo
rastucich stromov. Sut ktord je na pozemku, vyuZijem ako podkladovy materidl pod zaklad
a pod asfaltovu vrstvu parkoviska.

1.2.3 Dispozi €né rieSenie

Objekt je zloZzeny z dvoch nadzemnych podlazi, ktoré tvori prvé podlaZie vo vykresovej
Casti oznacované 1.NP a druhé podlazZie vo vykresovej Casti oznacované ako 2.NP.

Vstup do objektu je z Urovne okolitého terénu na 1.NP z parcely 874 a 871/2, ktoré su
vo vlastnictve investora. Na prvom nadzemnom podlazi sa nachadzaju priestory pre
technické sluzby ku ktorej sa bude dostat tromi gardZzovymi branami. Druhé nadzemné
podlaZie bude zahfrat spoloCenské priestory, kancelariu a hygienické priestory. Prepojenie
medzi poschodiami budu zabezpecovat dva jednoramenné schodiska.

Okolity terén pred budovou bude vyloZeny dlazbou resp. beténovou mazaninou (altern.
podla vyberu architekta a investora)



1.2.4 KonStruk éné rieSenie

Stavba skladu techniky sa sklada z dvoch nadzemnych podlazi. Na 1. NP su navrhnuté
priestory pre technické sluzby obce Vitaz a ako aj skladové priestory. Na urovni druhého
nadzemného podlazia su navrhnuté spolocenské priestory, kancelaria a priestory pre
hygienu.

Navrh predpoklada pouzitie klasickej murovanej konstrukcie, uloZzenej na zakladovych
pasoch. Obvodovy plast bude previazany Zelezo - betdnovym vencom. Konstrukcia pultovych
striech s vylozeniami drevenych krokiev s ich podhladom na dfzku do 600 — 1000 mm od
vonkajsich stien.

Stavebné otvory budu doplnené o plastové ramy otvorovych konstrukcii
z 8 - komorovych profilov s povrchovou Upravou aich vypli budud tvorit izolacéné trojskla
(podla poZiadaviek investora). Garazové brany su navrhnuté lamelové s tepelnou izolaciou
umiestnenou v jednotlivych lamelach. Kominové teleso bude murované z prefabrikovanych
tvarnic a omietnuté vonkajSou silikdtovou omietkou (podla poZiadaviek investora).
Farebnost fasad bude realizovana vo svetlych, prirodnych odtiefioch vonkajsou silikatovou
omietkou (podla poziadaviek investora).

Strecha je navrhnuta ako pultova so sklonom 5° s krycou vrstvou z plechovej krytiny
alter. KINGSPAN.

1.2.5 Zakladna koncepcia poZiarnej ochrany

Navrhované rieSenie poZiarnej bezpecnosti predmetnej stavby je vypracované
v zmysle platnych STN a technickych predpisov z oboru ochrany pred poziarmi, platnych
v Case spracovania apodla realizovanej projektovej dokumentdcie ,cast architektira a
stavba” pre stavebné povolenie. Pripadné zmeny v stavebnom rieseni, spdsobe vyuzitia
objektu, alebo inych zmien je potrebné oznamit projektantovi na opatovné posudenie, alebo
rieSenie ako zmeny tohto projektu.

1.3 Zemné prace

Vlastné zemné prace sa zaénu skryvkou ornice, ato do hibky min. 200 mm, ktora sa
ulozi na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné vykopové prace odporuc¢am vykonat
strojom.

1.4 Odpadové vody

Splaskova adazdova voda bude odkanalizovand do novonaplanovanej tesnej
Zelezobetdnovej Zumpy. Pripojka je z PVC — U materidlu so spadom 3 %. Spajanie potrubia sa
bude vykonavat nalepovanim.



1.5 Zasobovanie vodou

Objekt bude napojeny PVC vodovodnou pripojkou na verejné obecny vodovod.
Vodovodna pripojka sa bude napdjat na verejny vodovod kolmo so klonom 0,3 %
k verejnému vodovodu. Pri prechode cez murivo bude rozvod chraneny ocefovou
chranickou.

1.6 Teplo a palivo

Vykurovanie v objekte bude rieSené radiatormi. Vykurovacim médiom v teplovodnom
systéme bude vykurovacia voda o teplotnom spade 45/55 °C. Zdroj tepla pre vykurovaci
systém sa uvaZuje alternativne kondenzacny kotol.

1.7 Elektricka energia

Napajanie objektu elektrickou energiou bude z verejnej rozvodnej siete VSE, podla
pripojovacich podmienok rozvodnych zdvodov.

1.8 Vzduchotechnika a vymena vzduchu

Zabezpecenie vymeny vzduchu bude realizované kratkodobym, narazovym prevetranim
priestoru oknami.

1.9 Statika

Je predmetom casti projektovej dokumentacie — ¢ast STATIKA.

1.10Poziadavky civilnej ochrany

Projektovd dokumentacia vzhladom na charakter objektu neriedi €ast - CIVILNA
OCHRANA.

1.11Koncepcia protikor6znej ochrany konstrukcii a vedeni

Ochrana proti korozii stavebnych konstrukcii je rieSend v sulade s STN 73 00 81.
Podrobny popis ochrany jednotlivych konstrukcii je predmetom popisu samostatnych kapitol
danych vyrobkov. Kovové predmety vo vonkajSom a vnutornom prostredi budd uzemnené v
sulade s STN.



1.120chranné pasma

Ziadne ochranné pasmo nezasahuje do parcely.

1.13Podmienky pamiatkove] starostlivosti a ochrany prirody,
naroky na po Fnohospodarsku p6du, iné naroky

Naroky na pamiatkovl ochranu nie sU uvedené. Ziadane podmienky a naroky na
polnohospodarsku podu nie su kladené.



2 TECHNICKA SPRAVA

2.1 Zemné prace a vykopy

Podla podmienok urcenych napr. v izemnom rozhodnuti sa pred zacatim zemnych
prac objekt vytyéi lavickami. Takisto sa zretelne oznaci vyskovy bod, od ktorého sa urcuju
vsetky prislusné vysky.

Vlastné zemné prace sa zaénu skryvkou ornice kde este nebola vybrata, a to do hibky
min. 200 mm, ktord sa uloZi na vhodnom mieste stavebnej parcely. Pri odhaleni zakladovej
Skary je potrebné prizvat statika a posudit zakladové pomery podlozia.

Samotné vykopové prace odporucam vykonat strojom atesne pred betonazou
zakladov je potrebné ruéné zadistenie az na zakladova skaru. Vytazend zeminu je potrebné
odviest na vopred urcenu skladku, ktord urcuje prislusnd obec. Spatné zasypy pod
konstrukciami je potrebné zhutnit na Gnosnost 0,25 MPa.

2.2 Zakladové konStrukcie

Vykopy pre zékladové pasy sa musia ihned vybeténovat. Zakladové pasy su navrhnuté
z prostého beténu B 20 (C16/20) a obojstranne rozsirené o 150, 175 mm oproti hrubke stien.
Vodorovnu izolaciu proti zemnej vlhkosti tvori penetracny nater a hydroizolacia z asfaltovych
pasov, ktord bude spdjana natavovanim. V projekte sa predpoklada, Ze max. hladina
podzemnej vody nezasahuje zakladové konstrukcie.

Zaklady pod vsetky zvislé konstrukcie treba zamerat podfa PDpSP vykresu Zaklady.
Podkladové betdny budu realizované z prostého betéonu B 15, hr. = 150mm a vystuzené KARI
sietami. Kvoli rovhomernejSiemu sadaniu zakladov atiez kvoli lepSiemu odvadzaniu vody
je pod zakladové pasy ukladana vrstva Strkopiesku hr. = 200 mm

2.3 Zvislé nosné konStrukcie

Vsetky zvislé nosné konsStrukcie sU navrhnuté z murovanej konstrukcie systémom
presnych tvarnic Ytong P6 — 650 PDK v hr. = 300 mm a Ytong P4 — 500 PD hr. = 250 mm
na tenko - vrstvovu lepiacu maltu Ytong. Obvodové murivo bude dodatocne zateplené
podrobnejSie vid projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy. Zateplenie
vonkajsich osteni otvorovych konstrukcii vysunut pre styk rdmu a zateplenia zateplovaci
systém o 50 mm.

Vnutorné nosné murivo hr.=250mm z presnych tvarnic YTONG P4 — 500 ukladané
na tenko — vrstvovu lepiacu maltu Ytong. Malta sa ukladd iba vo vodorovnych Skarach.
Po uloZeni tvarnic vedla seba bez malty je potrebné zaliat otvory tvaroviek maltou. Vnutorné
deliace priecky Ytong P2 — 500 v hr. = 150 mm ukladané na tenko - vrstvovu lepiacu maltu
Ytong.



2.4 Vodorovné konstrukcie

Stropnu konstrukciu tvori Zelezobetdnova stropna doska hr. 180 mm. Podrobné
vykreslenie tvaru a kladenie vystuze ako aj podrobné vykreslenie prekladov avencov sa
nachddza v PD Cast Statika — PDpRS. Prestupy v stropoch a obvodovych vencoch je potrebné
vynechat pre ZTl, NTVS a vzduchotechniku. Po obvode Zelezo - beténového venca sa
vymuruje vencova tehla sizolaciou systém YTONG. Nadokenné adverné preklady
v obvodovom murive su Zelezo - betdnové monolitické, alebo su zhotovené z prefabrikatov
systémového rieSenia YTONG.

Podrobnejsia skladba podlah — pozri PDpSP vykres €. 8 (skladba konstrukcii).

2.5 Vertikdlne komunikacie

Schody - v objekte su navrhnuté dva schodiska jedno ako Zelezobetdénové schodisko,
(18x190x250mm) a druhé vonkajsie kovové schodisko s jednou oddychovou medzipodestou
(20x171x288mm). Podrobnosti si v PDpRS &ast Statika. Sirka ramena Zelezobeténového
schodiska je 1000mm a exteriérového kovového 950 mm.

Komin — odvod spalin z kondenzacného kotla je rieSené moznostou zapojenia na
systém odvodu spalin kominovym telesom SCHIEDEL (360x360 mm) samostatny, ukonceny
krycou kominovou hlavicou.

2.6 Konstrukcia strechy

Stresna konstrukcia bude realizovana ako pultova strecha pomocou dreveného krovu
zo smrekového reziva 1.triedy, chemicky natreté proti Skodcom, hnilobe, resp. poziaru
naterom Plamor. Podhlad previsnutych koncov strechy je opatreny podbitim z tatranského
profilu hr.=15mm na pero a drazku. Skladbu stresného plasta tvori:

= streSné izolac¢né panely - alter. systém KINGSPAN KS1000RW

= vodorovné latovanie hr. 50 mm

= kontralatovanie s odvetranou vzduchovou medzerou

® poistnd izolacia - dizizne otvorena félia

= tepelnd izolacia na baze mineral. viny ukladana medzi krokvy (isover multimax 030,
A =0,03 W/m.K) hr. 240 mm

= tepelnd izolacia na baze mineral. viny ukladana pod krokvy (isover multimax 030,
A=0,03 W/m.K) hr. 20 mm

= parozdbrana - pe félia (prelepit styky a zabezpedit vzduchotesnost vnutornych
priestorov)

Nasavanie vzduchu sa zabezpecuje v mieste odkvapu a v mieste obloZenia tatranskym
profilom. Pod pomurnicu je nutné uloZit na sucho PE fdliu.



2.7 Vyplnové konStrukcie

Okna advere budu plastové sizolatnym trojskom, osem - komorovy systém
(Uokna min. = 0,8 W/mZ.K), farba — na zaklade Specifikdcie a dohody investora s architektom.
Vchodové dvere budu atypické, plastové s izolatnym trojsklom z nepriehladného skla, farba -
na zaklade Specifikacie investora.

Vonkajsie dvere zo severozapadnej strany objektu, ktoré budu sluzit ako vedlajsi
vchod do objektu budi kovové so zateplenim a otvarat smerom do exteriéru.

Podrobnejsie pozri spravu - poZiarnobezpecnostné rieSenie stavby.

2.8 Povrchové konstrukcie

Vsetky vnutorné povrchy sa pred omietanim opatria lepiacou stierkou vystuzenou
sklolaminatovou mriezkou. Vnutorné omietky budu vapenné, hladké. Sanitarne priestory
budi opatrené cementovymi omietkami a oblozené keramickym obkladom po strop
miestnosti. Druh a farbu keramickych obkladov urci investor po dohode s architektom.

VonkajsSie omietky budu z tenkovrstvovej silikatovej omietky Baumit, ktora sa nanesie
na zakladny nater Baumit Granopor Zaklad. Odtien (farbu) a zrnitost uréi investor. Povrchova
Uprava vonkajsich drevenych konstrukcii je navrhnutd lazdrovacim lakom Chemolux v odtieni
podla osobného vyberu investora po dohode s architektom.

2.9 lzolacie

Podlahové izolacie — na 1.NP aizolacie obvodovych stien bez pritomnosti spodne;j

vody suU tvorené izolaciou Fatrafol 803. V podlahach s mokrou prevadzkou (kupeltha, WC,
technicka miestnost) sa pouZije takym spdsobom, aby sa vytiahla min. 100 mm na steny.
Pri poutziti tepelnych izolacii v podlahach sa tiez pouzije nad tepelne - izolatnymi doskami
Fatrafol 803, aby pri poloZeni dalSich vrstiev nezatiekla voda do tepelnej izolacie.

Stresné izolacie — v skladbe strechy su zndzornené dve vrstvy félie. Vrchna vrstva

(poistna izolacia) — félia sluzi na ochranu tepelnej izolacie ISOVER MULTIMAX hr. 240 mm
voli jej premoceniu a pripevniuje sa na krokvy pomocou zvislého latovania. Zaroven vytvara
vzduchovu medzeru, ktorou sa vetra priestor medzi tepelnou izolaciou a féliou. Druhu vrstvu
tvori PE félia, sluzi ako parotesna zabrana voci navlhnutiu tepelnej izolacie z interiéru.

Tepelné izolacie — izolacia strechy bude realizovana rohozami ISOVER MULTIMAX

(A = 0,03 W/m.K) hr. = 240, 20 mm a tepelnou izolaciou v stresnych paneloch min. hr. 160
mm, ¢im sa dosiahne tepelna izolacia, ktora vyhovuje podmienkam uvedenym v norme STN
73 05 40. Izolacie v podlahach bude realizovana systémom ISOVER PERIMETER (podrobnejsie
vid' skladby podlah ¢ast PDpSP). Strop nad nevykurovanym priestorom bude zatepleny
kontaknymi tepelnoizolaénymi doskami YTONG MULTIPOR hr. 100 mm. Tepelné izolacie



vencov, nadokennych prekladov budu zateplené tepelnou izolaciou EPS STYRODUR 2800C
hr. 50mm.

Vzhladom na hodnoty tepelného odporu v norme STN 73 05 40, je nutné zateplit
fasadu oteplovacim systémom napr. EPS ISOVER GREYWALL v hr.= 160 mm. Zateplenie
vonkajsich osteni otvorovych konstrukcii vysunut zateplovaci systém o 50 mm pre styk ramu
a zateplenia, kvoli hrdbkam ramov otvorovych konstrukcii !

Skladba oteplovacieho systému:

= obvodové murivo Ytong hr.=300mm

= |epiaca stierka Baumit

= fasadne tepelnoizolacné dosky z expandovaného sivého polystyrénu EPS GREYWALL
(A = 0,031 W/m.K) (prichytdvaju sa na nosny mur pomocou tanierovych plastovych
skrutiek)

= Baumit lepiaca stierka vystuzena sklolaminatovou mriezkou (po obvode)

= z3kladny nater Baumit Granopor zaklad

= tenkovrstvova silikdtova omietka Baumit

2.100statné konStrukcie

Klampiarske konStrukcie — vonkajSie parapety okien budu hlinikové a vnuatorné

pomocou plastovych dosiek v farba podla poZiadaviek investora. Dazdové Zlaby a zvody su
navrhnuté pozinkované podla poZiadaviek investora.

Stolarske vyrobky — vnutorné dvere podla vyberu investora. Okna a vchodové dvere

budu vybrané podla vyberu investora ako plastové s 8-komorovym profilom sizolaénym
trojsklom min. Uy = 0,6 W/m2.K a vstupné vchodové dvere rieéit s bezpetnostnym sklom
a zamkom FAB, resp. ABLOY.

Technické vybavenie objektu - rodinny dom bude napojeny na vSetky inZinierske siete

na ich nové pripojky, resp. rozvody. Podrobnejsie vid PD profesii.

2.11 Odpady zo stavebnej vyroby

Z hladiska prevadzanych stavebnych Uprav je moiné konstatovat, Ze ich realizacia
nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie
Pri realizacii stavebnych prac budd vznikat odpady, ktoré vzmysle vyhlasky MZP SR
¢.284/2001 Z. z. 11.06.2001, Priloha ¢€.1 budi mat nasledovny charakter :
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Podskupina a druh odpadu kéd odpadu druh mnoZstvo
15 OBALY

J obaly z papiera a lepenky 150101 0] 0,2t
J obaly z plastov 150102 0 0,5t
J zmieSané obaly 150106 0 0
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII
. betén 170101 0 0,5t
J porobetdnové tvarnice 170102 0] 0,2t
o obkladacky, keram. dlazdice 170103 o] 0,1t
o zmesi betonu, tehal, obkladacdiek, dlazdic
a keramiky iné ako uvedené v 170106,

170107 0 0,3t
. drevo 170107 0 0,3t
. sklo 170202 0 0,1t
J plasty 170203 0] 0,1t
. bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301

170302 0] 0
J Zelezo a ocel 170405 0 0,1t
. kable iné ako uvedené v 170601

170604 0] 0,5
J stavebné materiadly obsahujuce azbest

170201 0 0
] zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v

170901, 170902, 170903, 170904 0] 0

20 KOMUNALNE ODPADY VRATANE ICH ZLOZIEK ZO SEPAROVANEHO ODPADU
J zmesovy komunalny odpad 200301 0] 0,5t

Klasifikdcia odpadov je urobena podla platnej vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Zb. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Likvidacia odpadov

Podla zakona ¢.223/2001 Zb. z. o odpadoch, odber, odvoz a likvidaciu odpadov méze
vykonavat iba odborna firma s opravnenim na tuto ¢innost. Majitel pred zacatim prevadzky
uzatvori zmluvu s opravnenou firmou a podla druhu odpadu na odber, odvoz a likvidaciu
vSetkych druhov odpadov (vratane nebezpecného odpadu).
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2.12Bezpeénost’ a ochrana zdravia

Starostlivost a bezpecnost pri praci a ochrany zdravia pracujicich na stavbe
je zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vseobecnosti uklada Zakonnik
prace.

Pri vSetkych stavebno - montdznych pracach pocas vystavby su povinni dodavatelia
oboznamit kazdého pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu
prac. Pracovnici musia byt vybaveny ochrannymi pomdckami podla charakteru prace
v zmysle platnych smernic.

V priebehu prac je nutné dodrZiavat vsetky bezpecnostné predpisy, najma
ustanovenia Vyhlasky SUBP ¢.374/90 Zb. SUBP a SBU zo 14.08.1990 o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. VSetky stroje musia byt uzemnené.
Na stavbe musi byt lekarni¢ka prvej pomoci a mala a velka zdravotna kapsa.

Poznamka

e Vsetky materidly pouZité na stavbe musia byt doloZzené certifikditom zhody
a poskytnutého inZinieringu pred kolaudaciou objektu. Pri vSetkych stavebnych pracach.

e Pri prevadzani vsetkych konstrukcii apric je potrebné dbat doporuceni STN
a technologickych predpisov.

e Pri zmene konstrukcii, materidlov a farebnosti je potrebné si vyZiadat vopred stanovisko
projektanta.

e Spracovana projektova dokumentdcia tvori predmet duSevného a priemyselného
vlastnictva autora a investora. Bez ich suhlasu nemdze byt rozmnoZovana ani postipena
tretim osobam!!!

e Spracovana projektovd dokumentdcia sluzi pre ucely vydania stavebného povolenia, nie
je urcena pre realizaciu stavby!

e Projektovda dokumentacia vtomto stupni vyhotovenia neobsahuje technické
a technologické riesenie terds, okolitych spevnenych pléch, opornych murov, terénnych
Uprav, prvkov drobnej architektury.

Vo Vitazi, jun 2016 Vypracoval ...ccccevveveeviiiieeiieeee,
Ing. Suster Ondrej
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