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BRÚSENÝ BETÓN
GARÁŽ

PLOCHA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
  [m²] STENY PODLAHA STROPČ.M ÚČEL MIESTNOSTI POZNÁMKY

SKLAD1.01 11,49
1.02 35,99

GARÁŽ1.03 105,65
1.04
1.05

3,575
SCHODISKO

1.06
5,225

WC + PISOÁR 2,8

CHODBA

POHĽADOVÝ BETÓN

SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD
SDK PODHĽAD

 VS=150 mmVPC OMIETKA
VPC OMIETKA

VPC OMIETKA

P1
P1
P1
P1

P2

SKLADBA
PODLAHY

VPC OMIETKA

 VS=150 mm
 VS=150 mm

KERAMICKÝ OBKLAD

POHĽADOVÝ BETÓN
POHĽADOVÝ BETÓN

KERAMICKÁ DLAŽBA

VPC OMIETKA

VYSVETLIVKY: VS - VÝŠKA SOKLA
VO - VÝŠKA OBKLADU

 VS=150 mm
 VS=150 mm
 VO=1500 mm

SPOLU:

BRÚSENÝ BETÓN
BRÚSENÝ BETÓN
BRÚSENÝ BETÓN
STUPNICE-KERAM.DLAŽ.

164,73

LEGENDA MATERIÁLOV
NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO YTONG PRESNÁ TVÁRNICA P6-650 PDK hr. 300 mm (300x249x599) SPÁJANIE CELOPLOŠNE 
LEPIACOU MALTOU YTONG

NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO YTONG PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 PD hr. 250 mm (250x249x599) SPÁJANIE
 CELOPLOŠNE LEPIACOU MALTOU YTONG

PRIEČKOVÉ MURIVO YTONG PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 hr. 150 mm (150x249x599) SPÁJANIE CELOPLOŠNE LEPIACOU
MALTOU YTONG

ŽELEZOBETÓN C 20/25

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER EPS GREYWALL hr. 160 mm

BETÓNOVÉ TVÁRNICE PREMAC DT25 (300x500x250) ZALIATÉ BETÓNOM C16/20 A VÝSTUŽOU 4 ∅6  10 505 R

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS ALT. STYRODUR 2800 C (50,160mm)

N1.01/N1-I.SPB

N1.02/N2-I.SPB

N1.03/N1-I.SPB

N1.04/N1-I.SPB

30 REI D1

30 REI D1

30 REI D1

30 R D1

30 RE D2

30 REI D1

30 REI D1

30 REI D1

30 REI D1

30 REI D1

30 REI D1

30 EI D1

30 REI D1

OBECNÝ ÚRAD VÍŤAZ, VÍŤAZ 111, 082 38 VÍŤAZ

k.ú. VÍŤAZ, par. č. 874, 866, 871/2

1 os.

2 os.

2 os.

EW 30 D3 - C


	Listy a pohledy
	Model


