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MATERIAL:

VYKAZ BETONARSKEJ OCELE PRE 1 KS
om. |poL | @ | piZxalpoceT U_A.kaﬂsv
. | (mm) (mm) (ks) R8 om_um.w..oA v R12
(kg/m) 0,395 0,617 0,888
-— 1 R10 2800 15 - 42,0 -
2 2 R12 2800 50 - - 1400
N 3 R12 1000 5 - - 5,0
) 4 R10 3050 16 - 48,8 -
- 5 R8 2650 7 18,6 - -
k< 6 RS 9600 12 115,2 - -
S 7 R12 3000 6 - - 18,0
< 8 R10 1800 10 - 18,0 -
> 9 R12 1600 15 - - 24,0
(14 10 R12 1450 16 - - 23,2
o 11 R10 30000 1 - 30,0 -
I 12 R8 820 35 287 - -
SPOLU (bm): 162,5 138,8 210,2
SPOLU (kg): 64,2 85,6 186,7
min.krytie 20mm CELKOVA HMOTNOST=336,50kg
VYKAZ KARI SIETI
PRIEREZ/ |PLOCHA HMOTNOST | HMOTNOST
OZN. | TYP | _o0sTUP ) ROZMER (1ks) (kainf) (ko)
S1 KH 24 ?6/200 x #6/200 39,00 2450x6000 2,29 89,31
S2 KH 24 ?6/200x P6/200 42,00 2450x6000 2,29 96,18
HMOTNOST (kg): 185,49
STYKY, STRATY (+20%): 37,10
CELKOVA HMOTNOST (kg): 222,59

POZNAMKA:  * VystuZ vykazand na bm strihat’ a ohybat’ priamo na mieste, podl'a tvaru debnenia!

* Vystuz stykovat’ na kotevnd dlzku Lkot.=504@ t.j. 50 ndsobok priemeru vystuZe!
* Do stropnej dosky osadit’ chrdni¢ky podla poZiadaviek jednotlivych profesiil

* Otvory vdcsie ako 200x200mm je potrebné konzultovat’ s projektantom statiky!
* PoloZky pri stykovani je nutné medzi sebou vystriedat’!

* (H) - Horna poloha vystuze.

* (S) - Spodnd poloha vystuZe.

SADA:1 2 3 4 5

o ~ OTVOR V NOSNOM MURIVE

OCEL: 10505-R (B500B), KARI SIET

BETON STN EN 206-1 - € 20/25 - XF2, XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3-max

TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPTROVANIE BEZ SUHLASU MAJITELA JE TRESNE PODLA §21, ODST. d) ZAKONA &.383/1997 ZBIERKY ZAKONOV.

INVESTOR: L. sTavea: SKLAD TECHNIKY - novostavba ING.SUCKO Peter
obecny drad VITAZ VITAZ , parcela ¢.: 874, 866 871/2 Projektovd kanceldria

082 38 VITAZ OBJEKT: . KapuSianska 5A
okres PRESOV 50 - 01 Hlavny objekt 080 06 LUBOTICE
VYPRACOVAL: < tAST: B-2 STATICKE POSUDENIE STAVBY DATUM: 06.2016 |FoRMAT: _3x A4
ING.PETER SUCKO DIEL: ST-STATIKA STUPEN: PROJEKT | ZAKC:: 06-02rp/16-PS
PROJEKTANT: { OBSAH: ;v v OV mm PRILE:
NereTE o 2| HORNA VYSTUZ - DOI o ST-02




