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(KT KOMINOVE TELESO SCHIEDEL 360x360 mm, SAMOSTATNY,
UKONCENY KRYCOU KOMINOVOU HLAVICOU
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POZNAMKY:

- VSETKY PRIZNANE PRVKY A CASTI KROVU PO NAREZANi A NAFORMATOVAN{ PRED OSADENIM OHOBLOVAT

- VSETKY PRVKY A CASTI KROVU PO ZMONTOVANI DOPORUCUJEM NAPUSTIT OCHRANNYM PRIPRAVKOM

< ~PRED OSADENiM POMURNICE JE POTREBNE ULOZIT POD POMURNICU NA SUCHO 1ZOLACIU napr. PE FOLIA S PRESAHOM 100mm

- KONSTRUKCNE SPOJE DREVENYCH KONSTUKCIT VYKONAT TESARSKYMI SPOJMI ALEBO STYENIKOVYMI PLECHMI

-V STYKU KLISTINY A KROKVY DOPORUCUJEM 0SADIT PODLOZKY SPOJA TYPU “BULDOG" A SPOJ SPRIAHNUT OCELOVYM SVORNIKOVYM
SP0JOM ¢ 12mm S PODLOZKOU

~KROKVY A POMURNICE NA PRESAHOCH SPAJAT KLINCOVYMI SPOJMI

~POMURNICE KOTVIT DO VENCA KOTEVNYMI PRVKAMI

- VSETKY TRAMI KTORE SO ZDVOJENE JE POTREBNE SPOJIT SVORNIKOVYM SPOJOM RESPEKTIVE KOMBINACIOU SVORNIKA A KOTEVNU
PODLOZKU TYPU “BULDOG"

- VSETKY PRIPADNE ZMENY UROBENE V PROJEKTE JE NUTNE PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTOM A TIETO ZMENY MUSIA BYT
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ZAEVIDOVANE PISOMOU FORMOU, ABY NESKOR NEDOSLO K PRIPADNYM NEJASNOSTIAM

~VYKAZ MA INFORMATIVNY CHARAKTER

~DODAVATEL JE POVINNY DAT VYPRACOVAT PRED REALIZACIOU STAVBY REALIZACNY PROJEKT STATIKY, PRESNE ROZMERY PRVKOV
STANOVY STATIK NA ZAKLADE STATICKEJ ANALYZY.

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

— PRED OBJEDNANIM POUZITYCH MATERIALOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAT
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A A A A A A A A A A A A A A A A - DO STAVVBY JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUZENYMI KONSTRUKENYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAM

13070 v . p
A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY
- TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU MAJITELA JE TRESNE PODLA §17, ODST. d) ZAKONA ¢ 618/2003 Zz.

VYKAZ KROVU

BEZ REZERVY, PO NAREZANI A
NAFORMATOVANI

PROFIL _ |oi7kA |POCET |0BJEM HObOO = (roven _uOn__.m_-.v\ 1NP istosaoy: 1 2 3 4 5 6

VYPIS REZIVA

0ZNAC POPIS Sirk visk 7 STOEAN
Sirka - vika| (ks) ) NN N NN | Z00POVEDNY PROJEKTANT:  Ing. STOFANAK STANISLAV

\ {mm) (mm) ES PRO JEKT|rRoEKTANT: Ing. SUSTER ONDREJ
POMURNICA 150 x |200 L7 0846 ES PROJEKT, s.r.0. NAVRH: Ing. GREJTAK JURAJ

VAZNICA 150/ x |180 4,835 Duchnovidovo namestie 1 |CAST - PROFESIA:  ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RESENE
POMURNICA 150 080 01 Presov STUPEN PD: STAVEBNE POVOLENE A REALIZACIA STAVBY

150 5,12
VAZNICA 150{ x 150 432 0.319 CiSLO ZAKAZKY:  0416-037PS
KROKVA 120 INVESTOR:

240 693
KROKVA 120| x |240 527 14 2,125 OBECNY URAD ViTAZ, VITAZ 1, 082 38 ViTAZ
KROKVA 120

240 5.9 14 2319
KONTRALATY 50
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1T S WUt SKILAD TECHNIKY

50 49 120 2
PLOCHA STRECHY 235,44 m?
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: MESTO STAVBY: g ViTAZ, par. . 874, 866, 871/2 DATUM: 06/2016
¢ FORMAT: MERKA:
SPOLU ns SO- 01 HLAVNY OBJEKT 2 1100
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