ProtipozZiarne zabezpecenie stavby
Sklad techniky

Miesto stavby: Vitaz, parc. ¢. 874, 866, 871/2
Investor: Obecny urad Vitaz, Vitaz 111, 082 38
Projektant PBS: Mgr. Jozef Kehl

Archivne Cislo: 160641

Datum: 06/2015



1. Uvod

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie stavby je z hladiska protipoZiarnej
bezpecnosti spracovana v sulade s §98 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uZivani
stavieb, (dalej len vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.), podla STN 920201-1,2,3,4 a dalSich
nadvaznych STN.

2. VSeobecné udaje o stavbe:

Jedna sa o novostavby skladu techniky a jej rieSenie z hl'adiska poZiarnej ochrany.

Stavba je dvojpodlazna. V zmysle Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. § 5 ods.1su tieto podlazia
poziarnymi podlaziami.Nosny systém jemurovany.Strop nad 1.NP v dvojpodlaznej Casti tvori
Zelezobetonova stropnda doska. Nosnou konstrukciou strechy je dreveny krov so
sadrokarténovym podhl'adom.

Obvodové steny budu zateplené s hrabkou izolantu 160 mm. V pripade pouZitia polystyrénu
navrhujeme pouZitie izolacie s objemovou hmotnostou najviac 15 kg.m™ pre dosiahnutie
hodnoty vyZarovania tepla menej ako 100 MJ.m™. Vyhrevnost' polystyrénu je 41 Ml.kg' v
sulade s STN 73 0824, tab. 1, pol. 1.7.18. Stavba bude v Casti interiéru zateplena tepelnou
izolaciou z mineralnej viny tr. reakcie na ohen Al.

Konstrukcny celok v zmysle Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. § 13, ods. 7, pism. b; vzhladom na
pouzité nosné stavebné konstrukcie zaistujlce stabilitu stavby a poziarne deliace
konsStrukcie je z hl'adiska ochrany pred poziarmi posideny ako zmieSany. Poziarna vyska
stavby v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. § 7, ods. 5 bola ur¢ena h = 3,42 m.

3. PozZiarne uUseky, pozZiarne riziko a stupen pozZiarnej bezpecnosti

V sulade s § 3, § 94 a prilohou €. 1 bude stavba rozdelena na poziarne Useky takto:

N1.01/N1-1.SPB - garaz
N1.02/N2 - 1. SPB - kancelaria
N1.03/N1-1.SPB - sklad
N1.04/N1-1.SPB - garaz

27,64 a=0,99
13,58 a=0,87
30,5 a=1,0
27,86 a=1,0
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PoZiarne riziko pre N1.01/N1-I1.SPBbolo uréené vypoctom podla STN 920201-1. PoZiarny Usek
N1.01/N1je v I. SPB v sulade s ¢l.3.3, tab. 3 STN 920201-2.

Priemerné poZiarne zat'aZenie "p" a sUcinitel’ "a" N1.01
nazov Si Pri Psi Pri+ Si Pri- | Pse | (Pri-@m)+ S. S.
priestoru [m2] [kg. |ani| [kg. | a5 | psi | (pni+psi) | ani asi | (psi.asi) | ((pni.ani). | hsi hsi
m-2] m-2] (psi.asi))
1.03 gardz 105,65 | 45 1 5 109]| 50 5282,50| 45 | 45 49,5 5229,68 | 4,05 427,88
1.06 wc 280 5 /08| 5 [09] 10 2800 4 4,5 8,5 23,80 | 3,03 8,48
108,45 5310,50 5253,48 436,37
p= 48,97 kg.m-2
a= 0,99
hs = 4,02 m




Sucinitel' "b", vypocet "p." N1.01
polet | &irka | Mo | Pocet. | pocet. | hs g n K sk | vhe | Sevh
[m] So [m2] So.ho [m]
1 30 | 278| 834 | 2319 167] 1391
1 40 | 353 | 1412 | 49,84 188 26,53
4 | 09 | 1,00] 360 3,60 1,00 3,60
1 10 | 125 | 125 1,56 1,12 1,40
286 | 2731 | 7819 | 402 ] 0712 | 0252 | 0212 | 0239 | 2592 45,43
b= 0,57 S= 10845 m’
p= 27,64 kg.m™
= 48,97 kg.m2
a= 0,99 Stupen protipoZiarnej bezpecnosti:

PoZiarne riziko pre N1.02/N2-1.SPBbolo uréené vypoctom podla STN 920201-1. PozZiarny Usek
N1.02/N2 je v I. SPB v sulade s ¢l.3.3, tab. 3 STN 920201-2.

Priemerné poZiarne zat'aZzenie "p" a sucinitel’ "a" N1.02
nazov Si Pni Psi Pri+ Si Pri- | Pse | (Pri-@n)+ S. S.
priestoru [m2] [kg. |ani| [kg. | a5 | psi | (pni+psi) | ani asi | (psi.asi) | ((pni.ani). | hsi hsi
m-2] m-2] (psi.asi))
1.04 chodba 358 5 |08 2 |09]| 7 2506| 4 1,8 58 20,76 | 3,03 10,85
1.05 schodisko 523| 5 |08] 5 [09] 10 5230| 4 4,5 8,5 44,46 | 3,03 15,85
2.01 predsien 4,18 5 |08| 5 [09] 10 41,80 4 4,5 8,5 35,53 | 2,47 10,32
2.02 sklad 1,71 60 (09 2 09| 62 106,02 | 54 1,8 55,8 9542 | 2,47 4,22
2.03 we 1,490 5 |08 5 |09 10 13,95| 4 | 45 8,5 11,86 | 2,47 3,45
2.04 umyvaren 2,95 5 0,8 2 0,9 2065| 4 1,8 5,8 17,11 | 2,47 7,29
2.05 we 1,490 5 |08| 2 |09 980| 4 | 1,8 5,8 8,12 | 2,47 3,46
2.06 umyvaren 295| 5 |08 5 [09] 10 29,50 | 4 4,5 8,5 25,08 | 2,47 7,29
2.07 chodba 6,15| 5 |08| 5 |09 10 61,50 4 | 45 8,5 52,28 | 2,47 15,19
2.08 kancelaria 6,80| 40 |1,1| 10 |09 50 340,15| 44 | 9 53 360,56 | 2,47 16,80
2.09 spoloé. Miest 36,08| 20 |0,8| 10 |0,9| 30 | 1082,25| 16 | 9 25 901,88 | 2,47 89,11
2.10 spolot.miest. 2464| 20 08| 10 0,9 30 739,20| 16 | 9 25 616,00 | 2,47 60,86
97,06 2522,18 2189,04 244,68
p= 25,98 kg.m-2
a= 0,87
hs = 2,52 m
Sudinitel' "b", vypodet "p." N1.02
podet | &irka | Mo | Pocet. | pocet. | he | g g n K Sk | vhe | Sevhe
[m] So [m2] So.ho [m]
1 22 | 213 4,69 9,98 1,46 6,84
1 09 | 2,07 1,86 3,86 1,44 2,68
1 0,6 | 1,00 0,60 0,60 1,00 0,60
1 1,0 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 1,5 | 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50
2 1,0 | 0,75 1,50 1,13 0,87 1,30
5 1,0 | 1,50 7,50 11,25 1,22 9,19
1 2,0 | 1,50 3,00 4,50 1,22 3,67
1 1,0 | 2,25 2,25 5,06 1,50 3,38
1,63 23,90 38,88 | 2,52 | 0,645 | 0,246 | 0,198 | 0,187 | 18,151 30,15
b= 0,60 S= 97,06 m?




p.= 13,58 kg.m?
p= 25,98 kg.m™
a= 0,87

Stupen protipoZiarnej bezpecnosti:
PoZiarne riziko pre N1.03/N1-1.SPBbolo uréené vypoctom podla STN 920201-1. PoZiarny Usek
N1.03/N1 je v I. SPB v sulade s ¢l.3.3, tab. 3 STN 920201-2.

Priemerné poZiarne zat'aZzenie "p" a sucinitel’ "a" N1.03
nazov Si Pri Psi Pnis+ Si Pni- Psi. | (Pri-ani)+ Si. S.
priestoru [m2] [kg. [ani| [kg. | a5 | psi | (pni+psi) | ani asi | (psi.asi) | ((pni.ani). | hsi hsi
m-2] m-2] (psi.asi))
1.01 sklad 1149 50 | 1] 2 lo9]| 52 597,48| 50 | 1,8 | 51,8 595,18 | 3,03 34,81
11,49 597,48 595,18 34,81
p= 52,00 kg.m-2
a= 1,00
hs = 3,03 m
Sucinitel' "b", vypocet "p," N1.03
potet | &irka | Mo | Pofet. | pocet. | he 1ol sys n K Sk | vhe | Sevhe
[m] So [m2] So.ho [m]
1 0,9 | 2,03 1,83 3,71 1,42 2,60
1 1,0 | 1,25 1,25 1,56 1,12 1,40
1,71 3,08 527 | 3,03 | 0,565 | 0,268 | 0,201 | 0,205 |2,3555 4,00
b= 0,59 S= 11,49 m?
p.= 30,50 kg.m
p= 52,00 kg.m™
a= 1,00 Stupen protipoZiarnej bezpecnosti:

Poziarne riziko pre N1.04/N1-1.SPBbolo uréené vypoctom podla STN 920201-1. Poziarny Usek
N1.04/N1 je v 1. SPB v sulade s ¢l.3.3, tab. 3 STN 920201-2.

Priemerné poZiarne zat'aZenie "p" a sUcinitel’ "a" N1.04
nazov Si Pri Psi Pri+ Si Pni- ps. | (Pni-ani)+ S. S.
priestoru [m2] [kg. |ani| [kg. | as | psi | (pni+psi) | ani asi | (psi.asi) | ((pni.ani). | hsi hsi
m-2] m-2] (psi.asi))
1.02 gardz 3599| 45 1 2 09| 47 1691,53 | 45 1,8 46,8 1684,33 | 3,03 109,05
35,99 1691,53 1684,33 109,05
p= 47,00 kg.m-2
a= 1,00
hs = 3,03 m
Sudinitel' "b", vypodet "p." N1.04
potet | Sirka | Mo | Pocet | opotet | e p Ll ss | g k | sk | vh | S.vh,
[m] So [m2] So.ho [m]
1 3,0 | 2,78 8,34 23,19 1,67 13,91
2,78 8,34 23,19 3,03| 0,917 | 0,232 0,222 | 0,23 |8,2777 13,91
b= 0,60 S= 35,99 m?
po= 27,86 kg.m*
p= 47,00 kg.m?
a= 1,00 Stupen protipoZiarnej bezpecnosti:




4. Medzné rozmery poziarnych Usekov
Posudenie najvacsej dovolenej podorysne] plochy poZiarnych Usekov v zmysIeVth MV SR ¢.

94/2004 Z. z., § 4, ods. 2, t.j. pre PU s pddorysnou plochou najviac 300 m? sa maximalna
dovolena pIocha neurcuje.

5. Poziadavky na konstrukcie stavby:

PoZiarna odolnost’ a konstrukény prvok bola uréend v zmysle Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.
a STN 92 0201-2, tab. ¢.1.

Konstrukcie Odolnost’

1. SPB

Poziarne deliace konstrukcie (poZziarne stropy a poziarne steny)

v podzemnych podlaziach 45/D1

v nadzemnych podlaZiach 30

v poslednom nadzemnom podlazi 30

PoZiarne uzavery otvorov

v podzemnych podlaZiach 30/D1

v nadzemnych podlaziach 30/D3

v poslednom nadzemnom podlazi 30/D3

Obvodové steny zaist'ujlce stabilitu PU alebo jeho Casti

v podzemnych podlaziach 45/D1

v nadzemnych podlaziach 30

v poslednom nadzemnom podlazi 30

Nosné konstrukcie striech 30

Nosné konstrukcie vnatri PU zabezpe€ujlce stabilitu PU

v podzemnych podlaziach 45/D1

v nadzemnych podlaziach 30

v poslednom nadzemnom podlazi 30

Konétrukcie schodisk vnutri PU, kt. nie s sticastou

chranenych Unikovych ciest

Poziarne deliace konstrukcie vytahovych Sacht: 30/D1

PoZiarne uzavery otvorov v poziarne deliacich konstrukciach

vytahovych Sacht: 30/D1

Okrem pozadovanych poZiarnych odolnosti v min. musia stavebné konstrukcie poZiarnych
Usekov splnat’ aj nasledovné kritéria v stlade s jednotlivymi ustanoveniami vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. a to: .
-obvodova stena musi z vnutornej strany splfat’ kritéria podl'a § 43 ods. 2 vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. a to:

a) zabezpecujlca stabilitu stavby kritérium REW

Z vonkajsej strany § 43 ods. 3:
a) zabezpecujlca stabilitu stavby kritérium REI

Predbezne je mozné vSetky stavebné konstrukcie posudit’ ako vyhovujlice. Skutocna
poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii, ktoré si v zmysle tejto spravy PO a vysSSieuvedenej
tabul'ky vyZaduju poZiarne technické charakteristiky, bude preukazana cerifikatmi zhody,
prip. technickymi osvedceniami podla zdkona NR SR ¢. 13/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch, kt. budu predlozené pri kolaudacnom konani stavby. Jedna sa len o tie stavebné
vyrobky, kt. si v zmysle tab. 1 STN 92 0201-2 vyzaduju poZziarne technické charakteristiky.
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Zvislé obvodové konstrukcie s navrhované ako murované s vyslednou poziarnou odolnostou
30 REI D1.

Zvislé nosné konstrukcie st navrhované ako murované s vyslednou poZziarnou odolnostou 30
R D1.

Zvislé nosné poziarne deliace konsStrukcie su navrhované ako murované s vyslednou
poZziarnou odolnost'ou 30 REI D1.

Zvislé nenosné poZziarne deliace konstrukcie si navrhované ako murované s vyslednou
poziarnou odolnost'ou 30 EI D1.

Zelezobeténova stropna doska nad 1.NP je navrhovana s vyslednou poZiarnou odolnostou 30
REI D1.

Dreveny krov strechy navrhujeme zabezpecit' sadrokartonovym podhl'adom s vyslednou
poziarnou odolnost'ou 30 RE D2.

PredbeZzne je mozné vsSetky stavebné konstrukcie posudit’ ako vyhovujlce. Skutocna
poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii, ktoré si v zmysle tejto spravy PO a vysSie
uvedenej tabul'ky vyzaduju poZiarne technické charakteristiky, bude preukazana cerifikatmi
zhody, prip. technickymi osvedceniami podla zakona NR SR €. 13/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch, kt. budu predlozené pri kolaudacnom konani stavby. Jedna sa len o tie stavebné
vyrobky, kt. si v zmysle tab. 1 STN 92 0201-2 vyzaduju poziarne technické charakteristiky.
Vsetky stavebné konstrukcie pouzité v objekte si za dodrzania vSetkych pozadovanych
podmienok plne vyhovujlce poziadavkam poZiarnej bezpecnosti stavby.

6. Obsadenie osobami, Unikové cesty

Obsadenie objektu osobami je podl'a STN 920241:

podlazie miestnost’ S (m?) polozka ) mzv/OSObtJ aIeb(’)v. . pocet 0sob
proj. pocet 0sdb x sucinitel
1.02 garaz 35,99 10.1 1x1 1
1.03 gardz 105,65 10.1 2x1 2
1.NP 2.08 kanceldria 6,80 1.1.1 10,0 1
2.09 spoloc. Miestnost’ 36,08 1.2.1 1,5 24
2.10 spoloc. Miestnost’ 24,64 1.2.1 1,5 16
)2 44

V prepocte evakuacie osdb zo stavby uvazujeme nasledovne:

Osoby nachdadzajtice sa v PU N1.01 budd unikat’ NUC po rovine, zaciatok NUC je na osi dveri
vedlcich na volné priestranstvo, koniec je vtom istom mieste. UvaZujeme o sUcasnej
evakuacii osob schopnych samostatného pohybu.

N1.04 oznadenie UC vu lu (m) E S Ku u tu tud
a= 0,99 1. NUC 30 0,00 1 1,0 40 1,5 0,02 1,30
dovolené dizka UC: lud = 51,33
predpokladany Cas evakuacie: tu = 0,02
najmensi pocet Unik. pruhov: umin= 0,02




Osoby nachadzajlce sa v PU N1.02 budl unikat’ jednou NUC po schodoch smerom dole,
zaciatok NUC je na osi dveri veducich zo stavby, koniec je v mieste kde sa unikajlce osoby
dostand na volné priestranstvo. Uvazujeme o sucasnej evakuacii os6b schopnych
samostatného pohybu.

N1.02 oznatenie UC vu lu (m) E s Ku u tu tud
a= 0,87 1. NUC 25 8,00 41 1,0 30 1,5 1,15 1,70
dovolené dizka UC: lud = 26,30
predpokladany Cas evakuacie: tu = 1,15
najmensi pocet Unik. pruhov: umin= 0,94

Osoby nachdadzajtice sa v PU N1.01 budd unikat’ NUC po rovine, zaciatok NUC je na osi dveri
veducich na volné priestranstvo, koniec je vtom istom mieste. Uvazujeme o sUcasnej
evakuacii osob schopnych samostatného pohybu.

N1.01 oznacenie UC vu lu (m) E s Ku u tu tud
a= 0,99 1. NUC 30 14,00 2 1,0 40 1,5 038 | 1,30
dovolena di?ka UC: lud = C50,67
predpokladany Cas evakuacie: tu = 0,38
najmensi pocet Unik. pruhov: umin= 0,05

Evakuacia os0b zo stavby je vyhovujlca.
Exteriérové schodisko ma sklon 31°, sklon je vyhovujuci v sulade s ¢l. 14.3 STN 920201-3.

Unikové cesty z poziarnych Usekov vyhovuijd. V zmysle Viyhl. MV SR &. 94/2004 Z. z. dvere
na unikovej ceste okrem dveri na zaciatku Unikovej cesty sa musia otvarat’ v smere Uniku
pootacanim dvernych kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch. To neplati pre dvere
veduce zo stavby na volné priestranstvo, cez ktoré sa vykonava evakuacia najviac 100 osob.
Dvere na d'alSej unikovej ceste mozu byt’ kyvavé alebo vodorovne posuvné.

Dvere pre evakuaciu osOb Unikovou cestou musia umoznovat' lahky a rychly prechod
(zabranovat’ zachyteniu odevu a pod.) a svojim zaistenim nesmu branit’ evakuacii oséb ani
zasahu hasi¢skych jednotiek. Dvere z miestnosti a priestorov hygienického prislusenstva,
Satni, odpocivarni a pod. musia byt’ opatrené kovanim, kt. v pripade nevyhnutnosti umoziuje
otvorit’ zvnutra zaistené dvere bez Specidlneho naradia z druhej strany.

Podlaha na oboch stranach dveri, ktorymi prechadza unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti
rovnajlcej sa aspon Sirke unikovej cesty v rovnakej vyskovej Urovni, to sa nevztahuje na
podlahu pri dverach, ktoré vedl na vol'né priestranstvo a plochu strechu.

Unikova cesta musi byt’ poCas prevadzky v stavbe osvetlena dennym svetlom alebo umelym
svetlom. Cez Ziadnu UC nebude unikat’ viac ako 50 os6b, unikova cesta nemusi byt teda
vybavena nudzovym osvetlenim. Vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo
viditel'ny, preto musi byt’ smer Uniku vyznaceny na vsetkych Unikovych cestach.

7 . Odstupové vzdialenosti

PoZiarne nebezpecny priestor stavby je uréeny odstupovymi vzdialenostami v zmysle Vyhl.
MV SR €. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-4, Tab. ¢. 3.



Odstupova vzdialenost’ uréena salanim tepla:

strana PU Spo(M?) l, (M) he (M) | Sp (M) | po (%) | di(m)

N1.01 24,29 960| 402| 3859| 6294| 520

v N1.02 8,25 10,25 2,52| 25,83| 31,94 0,60

N1.04 8,34 500| 3,03| 1515| 5505| 440

sv N1.01 3,60 1090 | 4,05| 44,15 8,15| 0,00

N1.02 1,50 9,65| 6,10| 5887 2,55| 0,00

17 N1.02 6,36 965| 2,52| 2432| 2615| 040

N1.03 1,83 230| 3,03 6,97| 26,22| 0,80

7 N1.02 7,79 1025| 2,52| 2583| 30,16| 0,50

N1.03 1,25 500| 3,03| 1515 825| 0,00

Odstupova vzdialenost’ urcena padom horiacich casti konstrukcii:
h, (m) | konstanta | d2 (m)
71| 0,36 2,556

V odstupovej vzdialenosti navrhovanej stavby sa nenachadza ina stavba.

8. PozZiarna voda

Potrebné mnozstvo poziarnej vody pre rieSend stavbu, resp. PU je mozné stanovit' na 7,5
l.sek™ podla tab. 2 pol. 2 STN 92 0400. PoZadované mnoZstvo vody zabezpedi existujlci
nadzemny hydrant DN 80, kt. sa nachadza 80 m severovychodne od stavby.

Pre poZiarne Usekynenavrhujeme vnutorné hadicové navijaky DN 25/30, kedZe sucin S; x P
< 10000:

Vybavenie stavieb hadicovymi
zariadeniami

PU S; p S.p
N1.01 108,45 | 48,97 5310,50
N1.02 0,00 0,87 0,00
N1.03 52,00 3,03 157,56
N1.04 3599| 47,00 1691,53

9. Prijazdy, pristupy, zasahové cesty

Navrhovana stavba je napojena na existujicu pristupovd komunikaciu v stilade s § 82, ods.
1 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. Pristupova komunikacia musi mat’ trvale volna Sirku
najmenej 3 m a jej unosnost’ na zat'azenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80
kN. Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m a
vysku najmenej 4,5 m. Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia
ako 50 m musi mat’ na konci slu¢kovy objazd alebo plochu umoznujlcu otacanie vozidla.
Zvlastne rieSenie zasahovych ciest a nastupnych pléch sa nevyzaduje (pozadovana vyska je
menej ako 9 m).

Stavba nemusi byt’ vybavena poziarnym rebrikom, ked'ze streSny plast’ nevykazuje poziarnu
odolnost’ 15 min.



10. Elektricka pozZiarna signalizacia

EPS nemusi byt v stlade s § 88 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. inStalovana.

11. Prenosné hasiace pristroje

Stavba bude vybavend 2 ks praskovych ABC PHP P6.Ekvivalentné mnoZstvo hasiacej latky
bolo uréené podla STN 920202-1, ¢l. 5.2.6, teda:

Vybavenie stavby prenosnymi hasiacimi pristrojmi
Py s, a M. pocet PHP M.
snehovy vodny praskovy penovy

N1.01 108,45 | 0,99
N1.02-1.NP 8,81 | 0,87 11,47 , 12,0

N1.03 11,49| 1,00

N1.04 35,99 | 1,00
N1.02-2.NP 88,26 | 0,87 7,89 2 12,0

Prenosné hasiace pristroje bud( sluzit’ len pre prvy zasah osOb nachadzajlcich sa
v priestore, kde poZziar vznikol az do prichodu hasicskej jednotky Hasi¢ského a zachranného
zboru. Prenosné hasiace pristroje musia byt umiestnené na dobre viditelnych a I'ahko
pristupnych miestach v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 719/2002 Z. z.

Instalovanim prenosného hasiaceho pristroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovisti
prenosného hasiaceho pristroja. Stanoviste prenosného hasiaceho pristroja je miesto na
prenosny hasiaci pristroj a stanoviste pojazdného hasiaceho pristroja je miesto na
pojazdny hasiaci pristroj, ktoré st oznacené znackou poziarnej ochrany pre hasiaci pristroj
podla osobitného predpisu. Stanoviste prenosného hasiaceho pristroja alebo pojazdného
hasiaceho pristroja sa zriad'uje na miestach ustanovenych slovenskou technickou normou.
(STN 92 0202-1 PoZiarna bezpecnost' stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi).
StanoviSte prenosného hasiaceho pristroja a stanoviste pojazdného hasiaceho pristroja
musia byt' viditelné a trvale pristupné. Ak pristupovd cesta k stanovistu prenosného
hasiaceho pristroja nie je dobre viditelna, musi byt oznacena kombinaciou znaciek
poZziarnej ochrany pre hasiaci pristroj a urenia smeru podla osobitného predpisu. Prenosny
hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosného hasiaceho pristroja umiestiiuje spravidla na
zvislej stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovat’' prenosného hasiaceho pristroja
moze byt vo vySke najviac 1,5 m nad podlahou. Prenosny hasiaci pristroj na stanovisti
prenosného hasiaceno musi byt chraneny pred priamymi Uc¢inkami slne¢ného Ziarenia a
nepriaznivymi Ucinkami prostredia.

12. Vykurovanie, vzduchotechnika, bleskozvod, prestupy

Stavba bude vykurovana plynovym kondenzacnym kotlom s vykonom mensim ako 100 kw.
Kotol o vykone mensom ako 100 kw nemusi byt’ umiestneny v kotolni, kt. je samostatnym
poziarnym Usekom. Instalacia kotlov a tepelnych spotrebiCov, zalstenie kotlov do komina
a pod. musi byt v stlade s vyhlaskou MV SR ¢. 401/2007 Z.z., STN 92 0300 a navodom
vyrobcu na ich obsluhu. Kominy musia byt’ pred zacatim prevadzky prekontrolované odborne
sposobilou osobou v stlade s vyhl. MV SR €. 401/2007 Z.z.

Spotrebi¢ na plynné palivo musi byt pripojeny k stabilnému plynovému potrubiu alebo k
tlakovej fl'asi s vykurovacim plynom privodnym potrubim alebo tlakovou hadicou z materialu



odolného proti Ucinkom tepla vyvijaného spotrebicom na plynné palivo, inertného proti
palivu a s poZadovanou pevnostou. Privod sa instaluje tak, aby spotrebic¢ na plynné palivo
nespOsobil zvySenie jeho povrchovej teploty nad 40 °C.

Od spotrebica na plynné palivo umiestneného v stavbe mozno odvadzat’ spaliny dymovodom
priamo do ovzdusia, ak to jeho konstrukéné vyhotovenie dovoluje a ak ma taku vlastnost’
overenu pri posudzovani zhody; tym nie su dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.

Na spolo¢ny kominovy prieduch mozno pripojit’ viaceré spotrebice na tuhé palivo, spotrebice
na kvapalné palivo alebo spotrebice na plynné palivo za podmienok a v pocte urcenych v
technickej norme.

Spalinova cesta musi byt navrhnutd a vyhotovend tak, aby komin a dymovod spolahlivo
odvadzali spaliny od pripojeného spotrebi¢a na tuhé palivo, spotrebi¢a na kvapalné palivo
alebo spotrebica na plynné palivo do vonkajsieho prostredia a aby sa nadmerne nezuzoval
vnutorny prierez spalinovej cesty konstrukénymi prvkami alebo pevnymi usadeninami spalin.
Komin a dymovod musia byt' vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonavat' kontrola a
Cistenie.

Stavebné rieSenie objektu musi byt’ vyhotovené tak, aby umoziovalo bezpecny pristup ku
kominu, k dymovodu a k ich cistiacim otvorom. Ak je Cistiacim otvorom Ustie komina, treba
zabezpecit' bezpeCny pristup aj k tomuto Ustiu. Na vystavbu komina a dymovodu sa
spravidla pouzivaju nehorl'avé materidly s porovnatel'nou Zivotnostou, na aku je navrhnuta
stavba, ktorej su sUcast'ou. Kominova vlozka sa vyhotovuje spravidla z materidlov triedy
reakcie na ohen Al, ktorych Zivotnost' nie je kratSia ako Zivotnost’ pripdjaného palivového
spotrebica, najmenej vsak 15 rokov, alebo z materidlov, ktoré su urcené v technickej norme.
Komin a dymovod musia byt vyhotovené z vyrobkov, ktoré maju vlastnosti podla technickej
normy overené podl'a osobitného predpisu.

V konstrukcii komina a dymovodu musia byt pouzité materialy prichadzajice do priameho
styku s odvadzanymi spalinami, ktoré odolavaju tepelnym a korozivnym tcinkom spalin.
Spotrebic s teplotou spalin pohybujlcou sa na hranici rosného bodu vodnej pary musi byt
pripojeny na spalinovl cestu odolnd proti zvySenému korozivnemu pdsobeniu kondenzatu
spalin a proti prieniku kondenzatu spalin z vonkajSieho plasta komina a dymovodu.
Vzdialenost’ telesa komina od stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo
F urci vyrobca. Ak tato poZiadavku nemozno splnit, mozno vzdialenost' zmensit' az na 10
mm, priom tento priestor sa vyplia nehorfavym a tepelnoizolaénym materidlom podla
prilohy ¢. 7 Vyhl. MV SR 401/2007. Ak je komin vyhotoveny z plastov alebo ak je jeho
konstrukéné vyhotovenie také, Ze oteplenie vonkajsieho plasta komina je najviac 52 °C,
mozno tieto konstrukcie a materialy umiestnit’ v bezprostrednej blizkosti komina.

Spalinovu cestu vyhotovenu z hlinika mozno pouZit’ na odvod spalin od spotrebica na plynné
palivo s teplotou spalin v dymovom hrdle najviac 250 °C a na odvod spalin, ktorych teplota
uréena vypoctom podla technickej normy neklesne v celej dizke dymovej cesty pod rosny
bod odvadzanych spalin. Spalinova cesta z plastu sa vyhotovuje podla technickej normy
alebo vlastnosti spalinovej cesty si overené podla inej technickej Specifikacie.

Vetranie je zabezpecené prirodzene, otvaratel'nymi dverami a oknami.

Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poZiarne deliace konstrukcie si v zmysle § 40
ods. 3 Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. utesnené konstrukénymi prvkami takého druhu ako su
poZiarne deliace konstrukcie, ktorymi prestupuju, podla typu prestupu max.EI120. Utesneny
prestup musi splfat’ poZiadavky na poZiarnu odolnost’ poZiarne deliacej konstrukcie, ktorou
prestupuje. Prestupy rozvodov a instalacii cez poZiarne deliace konstrukcie s plochou otvoru
viac ako 0,04 m? sa musia oznadit’ viditelnym, Citatelnym a tazko odstranitelnym napisom
PRESTUP, umiestneny priamo na konstruk¢nom prvku, ktory ho utesnuje, alebo v jeho
tesnej blizkosti.
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Pridova sustava: 3+PEN,striedavy 50Hz,400/230V. Ochrana pred nebezpe¢nym dotykom:
zékladna nulovanim, zvySend pospojovanim. Stavba je napojend NN zemnou kablovou
pripojkou z jestvujuceho rozvodu NN. Vodice s vedené pod omietkami. Stavba navrhujeme
zabezpecit' bleskozvodom. Lehoty vykondvania pravidelnej kontroly protipoZiarnej
bezpecnosti pri prevadzkovani elektrickych zariadeni a pri prevadzkovani zariadeni na
ochranu pred Gc¢inkami atmosférickej elektriny uréuje Vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z.

Podla STN EN 62305-3 bleskozvod musi byt vedeny vo vzdialenosti asport 10 cm od horlavych
latok. Bleskozvod moZe byt umiestneny vo fasadnej izolacii z mineralnej viny.

Bleskozvod méze byt oddialeny od horlavych latok (t.j. od zateplenia na badze polystyrénu)
oddialeny konzolami do vzdialenosti aspori 10 cm od horl'avych latok (zateplenia fasady).

13. Urcenie pozZiarnobezpecnostnych opatreni

Zabezpecit, aby boli dodrzané pozadované opatrenia popisané v jednotlivych kapitolach tejto
poziarno-technickej spravy.

Zabezpecit, aby Unikové cesty a komunikacie boli trvalo volné.

Prenosné hasiace pristroje je nutné inStalovat’ tak, ako je uvedené v kapitole 11 tejto
poziarno-technickej spravy. Hasiace pristroje umiestnit’ na viditelnom a pristupnom mieste
tak, aby nebrdnili bezpecnému Uniku o0sOb. Zaskolit' zamestnancov na zaobchadzanie
s hasiacimi pristrojmi.

Elektrické zariadenia vyhotovit’ a prevadzkovat’ v zmysle Vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z.
Instalacia kotlov a tepelnych spotrebiCov, zalstenie kotlov do komina a pod. musi byt
v stlade s vyhlaskou MV SR ¢. 401/2007 Z.z., STN 92 0300 a navodom vyrobcu na ich
obsluhu. Kominy musia byt pred zacatim prevadzky prekontrolované odborne spdsobilou
osobou v sulade s vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z.z.

Vypracoval:

Poucenie: Mozna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poziarnych uzaverov otvorov materialov, umiestnenia prenosnych
hasiacich pristrojov, poZiarnych vodovodov, a pod. musi byt’ konzultovana so Specialistom poziarnej ochrany, ktory predmetnu
technickd spravu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby vypracoval. Moznd zmena musi byt posudena a formou doplnku
dolozena k projektovej dokumentacii stavby.
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