VYPRACOVAL: Ing. SUSTER ONDREJ

PROJEKTOVE HODNOTENIE ENERGETICKE) HOSPODARNOSTI BUDOVY

1.TYP HODNOTENIA: normalizované
2.NAZOV OBJEKTU: Sklad techniky - VITAZ, p.¢. 874, 866, 871/2
OBOSTAVANY OBJEM [ m3 ] MERNA PLOCHA [ m? ]
Vb = 484,07 m? Ab = 118,07 m?
BUDOVA: PRIEMERNA KONSTRUKCNA VYSKA VYKUROVANYCH PODLAZI [ m ]
NOVOSTAVBA - RODINNY DOM hk,pr = 4,10 m
3.KLIMATICKE UDAJE
Klimaticka oblast: normalizovana
Teplotna oblast: -15,0 [°C]
VonkajSia priemerna teplota v zimnom obdobi: 3,86 [°C]
Pocet vykurovacich dni: 212 [dni]
Prevladajuca teplota interiéru: 18,5 [°C]
4 a).MERNA TEPELNA STRATA PRECHODOM TEPLA Hr=Lo+Ls+Hu[W /K]
Konstrukcia plocha A i Ui Ui.Ai faktor bx.Ui.Ai
[m?] [W/m? K] [W/K] b x [W/K]
OP Ytong hr. 300 mm + Greywall hr. 160 mm 159,54 0,118 18,82 1,00 18,82
Strop nad nevykurovanymi priestormi 118,07 0,273 32,21 0,50 16,10
Strecha 118,07 0,095 11,16 1,00 11,16
PVC okna s izolacnym zasklenim (trojsklom) 16,73 0,768 12,85 1,00 12,85
PVC vstupné dvere 2,39 1,100 2,63 1,00 2,63
Suéty: SAi-| 4148 3 bx. Ui. Ai-= 61,56
4 b). ZAPOCITANIE VPLYVU TEPELNYCH MOSTOV: pausélne
Exaktne: AU= 0,05
Pautilne: AU= 0,05 v zateplované konstrukcie
' AU= 0,1 B jednovrstvové murované konstrukcie
Vplyv tepelnych mostov AU. JAi= 20,74|[ W /K]
Merna teplenad strata Hr=3bx. Ui. Ai+ AU. S Ai= 82,30l[ W /K]
Priemerny sucinitel prechodu tepla Um=Ht/SAi=] 0,198][W/(m?. K)]
4 c). MERNA TEPELNA STRATA VETRANIM Hv[W /K]
Intenzita vymeny vzduchu V< 0264, 1. Vb = s3.90|[ W / K]
n= 05000 [1/h] e ’
4/1. MERNA TEPELNA STRATA ( celé vykur. obdobie ) H=Hr+Hv = 146,20/[ W / K]
4/2. MERNA TEPELNA STRATA (vypoet po mesiacoch ) Q [ kWh ]
januar 2208,0
februar 1778,2
marec 1511,9
april 905,2
oktéber 946,3
november 1494,7

december

2044,9
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5 a). SOLARNE ZISKY ( pre vykurovacie obdobie ) Qs [ kWh]
Isj gnj Anj Ft Slsi. 30,5 . gnj. Anj
Juhozépad / Juhovychod 260 9,500 4,50 1,00 292,5
260 0,500 8,13 1,00 528,5
spolu: 821,0
Severozapad / Severovychod 130 9,500 2,60 1,00 84,5
130 0,500 1,50 1,00 48,8
spolu: 133,3
Qs = | 954,2
5 b). SOLARNE ZISKY ( vypoget po mesiacoch ) Qs [ kWh]
\Y Z S J Z/Iv SZ/SV H 2
januar 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 10,5 0,0 82,1
februar 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 16,5 0,0 123,2
marec 0,0 0,0 0,0 0,0 160,7 27,5 0,0 188,2
april 0,0 0,0 0,0 0,0 195,8 42,6 0,0 238,4
oktéber 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5 18,8 0,0 160,2
november 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 9,8 0,0 88,5
december 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 7,6 0,0 73,3
5 c). VNUTORNE ZISKY ( celé vykur. obdobie ) Qi=t.qi.Ab= 3 604 [ kWh ]
Verejna budova qi= 6 [W/m?]
Rodiny dom qi= 4 [W/m?]
5d). VNUTORNE ZISKY ( vypoet po mesiacoch ) Qi [ kWh ]
januar 527,05
februar 476,05
marec 527,05
april 510,05
oktober 527,05
november 510,05
december 527,05
5. CELKOVE VNUTORNE ZISKY Qg=Qi+Qs= 4558,2 [kWh ]
6. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ( vypocet po mesiacoch ) Qn [ kWh ]
januar 0,28 99,2% 1603,9
februar 0,34 98,5% 1188,2
marec 0,47 95,9% 825,8
april 0,83 165 000 37,01 1,0 15 84,4% 273,9 3,47
oktdéber 0,73 88,1% 340,6
november 0,40 97,4% 911,5
december 0,29 99,0% 1450,6
7. MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 6 594,5 kWh
E1=Qnh/Vb= 13,6][ kWh / m3]
8. MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE
E2=Qnh/Ab= 55,91 kWh / m?]
9. FAKTOR TVARU BUDOVY SAi/ Vb = 0,857




