TECHNICKA SPRAVA.

STAVBA: SKLAD TECHNIKY
VITAZ , parcela é&.: 874, 866, 871/2

OBJEKT: S0-01 Hlavny objekt
STUPEN: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
ZAK.C.: 06-02svp/16-PS
DIEL: STATICKE RIESENIE
INVESTOR: Obecny urad VITAZ
082 38 VITAZ 111
MIESTO STAVBY: VITAZ
OKRES: PRESOV
KRAJ: PRESOVSKY
CHARAKTER STAVBY: NOVOSTAVBA

1. TECHNICKE RIESENIE:

Predmetom tejto technickej spravy je osadenie novostavby skladu techniky
, ktory bude situovany v zastavanej lokalite katastralneho tizemia obce VITAZ na
parcele éislo 874, 866, 871/2 okres PRESOV. Na rieSenom tizemi navrhovane;
stavby bol urobeny vizualny prieskum predmetnej lokality a zavery su robené
v stulade s platnymi STN EN. Sklad techniky ma éleneny podorysny obdiZznikovy
tvar s vyklenkami a ustupkami. Ide o nepodpivniceny objekt , ktory z dvoch tretin
plochy je dvojpodlazny ukonceny pultovou strechou a jedna tretina pddorysnej
plochy je jednopodlazna ¢ast ukoncena taktiez pultovou strechou.

Stavebny pozemok sa nachadza na pomerne rovinatom teréne. Osadenie
objektu je uvazované na pasovych zakladoch resp. zakladovych péatiek (oceloveé
stipy, kominové teleso, schodisko) , ktoré budu realizované z prostého beténu

prekladaného lomovym kamenom - trieda betéonu €C12/15 (B-15) do nezamizanej
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hibky t.j. cca 1000mm pod upraveny terén a vnutorné zakladové konstrukcie
budu osadené min. 600mm do rastného terénu. Sirka zakladovych konstrukcii
bude navrhovana na tabulkova vypoctova tilnosnost Rbt=150kPa, pokial nebude
dolozeny IGHP predmetnej lokality. Pri realizovani spatnych zasypov je nutné
tieto zasypy zhutnit po cca 200mm hrubych vrstvach na mieru zhutnenia
Id=0,67. Do podkladného betonu je nutné osadit KARI sietovinu (68x150/¢8x150)
a bude realizovany z triedy betonu C 16/20 (B-20). VysSkovy rozdiel medzi
hornou hranou zakladu a spodnou hranou podkladného betéonu nad terénom sa
bude realizovat z debniacich betonovych tvaroviek hrubky 300mm , ktoré budu
v oboch smeroch konstrukéne vystuzené betonarskou vystuzou 10 505-R
a zalievané beton triedy C 16/20 (B-20).

Nosné obvodové murivo na prizemi je navrhované z porobetonovych
tvaroviek stavebného systému YTONG hrubky 300mm. Vnutorne nosné murivo je
navrhované z porobetonovych tvaroviek stavebného systému YTONG hrubky
250mm. Murivo sa bude realizovat na lepiacu maltu predpisanou vyrobcom
tvaroviek. Stropna konstrukcia nad prizemim z 2/3 plochy stavebného objektu je
navrhovana ako monoliticka Zelezobetonova doska hrubky 180mm , ktora je
z juhozapadnej strany konzolovito vylozena a tvori nosnu konStrukciu pre
kotvenie atypického priameho schodiska. Ide o ocelova konStrukciu
s medzipodestou , pricom nosnu konstrukcia tvoria boénice, nastupnice a stipy
kotvené cez ocelovu platnu pomocou chemickych kotiev na zakladové patky.
Stropna zb. doska bude ulozena na obvodovom resp. vnutornom nosnom murive
a na obvodovych resp. vnutornych monolitickych Zzelezobeténovych tramov.
Vnutorny obvodovy tram Zzb. dosky bude pozdiz objektu podoprené ocelovymi
stipmi kruhového prierezu cez ocelové kotviace platne. Taktiez tieto stipy budu
kotvené cez kotviacu platnu a chemickych kotiev na zakladovu péatku. V stropne;j
doske je vynechany otvor pre vnutorné schodisko a kominové teleso. Pri prieniku
kominového telesa cez zb. dosku je potrebné okolo otvoru osadit dilataciu. Po
obvode nad nosnymi murmi bude stropna konStrukcia stuzena v ramci hrubky
zb. dosky zelezobetonovym monolitickym vencom. Nadokenné a naddverné
preklady v objekte skladu na prizemi budu navrhované ako prefabrikované
predpaté preklady stavebného systému YTONG a z Casti budu navrhnuté ako

monolitické Zelezobetonové preklady. VySkovy rozdiel z prizemia do podkrovia
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bude prekonany jednoramennym monolitickym Zelezobetéonovym schodiskom ,
ktory bude v strednej casti podopreny nosnym murivom hrubky 250mm.
Obvodové resp. vnutorné nosné murivo Vv podkrovi je navrhované
z porobetonovych tvaroviek stavebného systému YTONG hrubky 300mm resp.
250mm, ktoré budu realizované na pevnostnu lepiacu maltu predpisanu
vyrobcom tvaroviek. Obvodové nosné murivo v podkrovi resp. Casti prizemia bude
ukoncéené na roznych vysSkovych urovniach zelezobetonovym monolitickym
stuzujucim vencom min. vySky 200mm. Nadokenné a naddverné preklady nad
otvormi v obvodovom murive v podkrovi budu navrhované ako prefabrikované
predpaté preklady stavebného systému YTONG resp. ako zb. monoliticky preklad
vramci vySky Zzb. venca. Pri uloZeni prefabrikovanych prekladov je nutné
dodrziavat technicky postup predpisany vyrobcom prekladov. Vystuz
monolitickych Zb. vencov je potrebné prepojit na kotevnu dizku Lkot.=50¢ t.j. 50-
nasobok priemeru vystuze a tym zabezpecCit priestorové stuzenie objektu. Vsetky
zb. konstrukcie je nutné pri v styku s exteriérom zateplit tepelnou izolaciou. Tak,
tiez cely objekt skladu techniky bude zatepleny izolacnym kontaktnym systémom
hrabky 160mm.

Stresna konsStrukcia nad objektom je navrhnuta ako drevena konStrukcia
pultového tvaru s 5° sklonom pre odvod zrazkovej vody. StreSna rovina je delena
na dve casti nad prizemim ako aj nad podkrovim , pricom sklon strechy je
vzajomne na seba kolmy. Nosnu cast krovu tvoria drevené krokvy , ktoré su
kotvené na obvodové pomurnice resp. na drevenu véznicu v nizSej Casti ukotvenu
z boc¢nej strany na zb. veniec. Krokvy nad podkrovim su kotvené na obvodové
pomurnice resp. na stredova ocelova vaznicu navrhovanu z valcovanych U —
profilov pozvaranych do seba ¢&im vytvaraju uzatvoreny obdiZnikovy prierez.
Kotvenie pomurnic na hornu hranu zb. monolitického venca bude navrhované
pomocou ocelovej pasoviny alternativne kotvenie moze byt realizované pomocou
dvojice zavitovych tyc¢i o priemere ¢12. Cela streSna konsStrukcia je navrhnuta
z médkkého dreva a ako krytina sa uvazuju izolacné streSné panely. Tepelna
izolacia je navrhovana v urovni krokiev nad vnutornym priestorom. VSetky
drevené prvky v stresnej konsStrukcii je potrebné opatrit naterom - moridlom.

Taktiez vSetky ocelové konsStrukcie je nutné natriet ochrannym zakladnym
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a vrchnym naterom. VSetky nosné monolitické Zelezobetonové konstrukcie budu
realizované z betonu triedy C 20/25 (B-25).

VSetky nosné konsStrukcie je nutné staticky navrhnut resp.

vypracovat realizacny projekt casti - statika!

2. STATICKE SCHEMY:

* Stropna doska - spojita rovinna doskova konstrukcia konzolovito vylozena
* Prefabrikované preklady - jednopolové predpéaté nosniky proste ulozené

* Preklady, tramy — jednopolové nosniky proste ulozené

* Stlp, stena — centricky tlaceny prut

* Schodisko — Sikmy zalomeny nosnik

* Krov — drevena pultova priestorova konstrukcia

* Zakladové konstrukcie — nosnik osadeny na polopruznom Winklerovskom

prostredi

3. UDAJE O ZATAZENI:
* Stale zatazenie:— podlahy: q:1=1,50 kN/m?2
— krytina: q2=0,15 kN/m?2
— tepelna izolacia: q3=1,00 kN/m?2
— Zelezobeton: q4=25,0 kN/m3
— drevo: q5=5,00 kN/m3
— ocel: q6=78,5 kN/m3
* Uzitkové zatazenie: :- kancelarie: p1=2,00 kN/m?
- schodisko: p2=3,00 kN/m?2
- pritazenie prieckami: p3=0,75 kN/m?2
- sneh- (II.SO): p4=1,05 kN/m?2

- vietor Vp,0=26m/s terén kategorie III

4. METODIKA VYPOCTU:

Cely vypocet bude realizovany statickymi programami.
Stropna doska — metoda konecnych prvkov statickym programom FEAT 2000
Prefabrikované preklady - statické hodnoty dodané vyrobcom
Schodisko — tycové prvky programom FEAT 2000,FIN-2D
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Stip, stena — tyéové prvky programom FEAT 2000

Preklady, tramy — ako jednoduché nosniky programom BETON

Krov — tycové prvky programom FEAT 2000,FIN-2D

Zaklady — nosniky ulozené na polopruznom Winklerovskom prostredi

programom GEO-4

5. POUZITY MATERIAL:
BETON: C 20/25 (B-25), C 16/20 (B-20), C 12/15 (B-15)
OCEL: 10 505 - (R), 10 216 — (E)
S235JRG2 (11 375)
KARI sietovina
DREVO: S1 - maéakké, tvrdé
MURIVO: Porobetonove tvarovky YTONG

Betonové debniace DT tvarnice
NATER: S 2000 (ocel), S 2013 (ocel)
MALTA: MVC-2,5, MC-5,0
ELEKTRODY: E-44.83

6. ZAVER:

Pri realizacii je potrebné dodrziavat projektovia dokumentaciu, platné STN EN
a ON. V pripade vzniku nepredpokladanych nejasnosti je potrebné prizvat ku ich
rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je taktiez potrebné
dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy platné pre oblast stavebnictva v SR.
Statické posidenie predmetnej stavby preukazuje mechanickia odolnost

prvkov a stabilitu nosnej konstrukcie stavby.

V PreSove jun 2016

vypracoval: Ing. SUCKO Peter — autorizovany stavebny inzinier
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