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(KT KOMINOVE TELESO SCHIEDEL 360x360 mm, SAMOSTATNY, UKONCENY KRYCOU KOMINOVOU HLAVICOU HObOO = uroven _uOn__.m_-_v\ ._Z_U EiSLO SADY: 1 2 3 L 5 6
@ STRESNE IZOLACNE PANELY - ALTERNATIVA SYSTEM KINGSPAN KS1000RW AN Y YN YN ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. STOFANAK STANISLAV
(M) VONKAJSIA SILIKATOVA OMIETKA BIELA FARBA (B)  VONKAJST DREVENY OBKLAD VSADENY DO TEPELNEJ IZOLACE, ES PRO JEKT|PROJEKTANT: Ing. SUSTER ONDREJ
(PODLA POZIADAVIEK INVESTORA) KOTVENY NA 0BVODOVY PLAST ES PROJEKT, s.r.0. NAVRH: Ing. GREJTAK JURAJ
(K)  EXTERIEROVA LiCOVA OBKLADOVA TEHLA (P)  ARCHITEKTONICKY PRVOK - DREVENA ROLETA S OCELOVIM LANKOM Duchnoviéovo namestie 1 | CAST - PROFESIA:  ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RESENE
- ALTERNATIVA SYSTEM KLINKER (PODLA POZIADAVIEK INVESTORA) UKOTVENA V DREVENYCH NOSNIKOCH A ZAKLADOVOM PASE POD TERENOM 080 01 Predov STUPEN PD: STAVEBNE POVOLENE A REALZACIA STAVBY
(Z1)  VONKAJSIE DREVENE ZABRADLIE (3)  VONKAJSIE ANTIKOROVE ZABRADLIE CISLO ZAKAZKY:  0416-037PS
j INVESTOR: . e .
U O N Z > —<_ —A < OBECNY URAD ViTAZ, VITAZ m, 082 38 ViTAZ
) NAZOV STAVBY: M—A_LP_U ._.mﬁ_|_Z=A<
- VYPLNE OTVOROV SU NAVRHUTE AKO PLATOVE S IZOLAENYM TROJSKLOM, VRATANE KLAMPIARSKYCH VYROBKOV A VNUTORNEJ _ .
PARAPETNEJ DOSKY, max. U= 0,8 W/m2K MESTO STAVBY: 4. ViTAZ, par. ¢ 874, 866, 871/2 DATUM: 06/2016
- PRED REALIZACIOU STAVBY VYPRACOVAT REALIZAINY PROJEKT STATIKY OBJEKT: ¢ FORMAT: MIERKA:
- FAREBNE PREVEDENIE FASADY A JEJ JEDNOTLIVYCH CASTi A PRVKOV BUDE PREVEDENE PODLA NAVRHU, ALTERNATIVNE PODLA m O O\_ _|__|> < Z< Ow._m —A ._. 2 AL 1100
POZIADAVIEK INVESTORA, ALEBO PODLA ZOHLADNENIA ZAVAZNACH REGULATIV V MIESTE VYSTAVBY A PONUKY VYROBKOU NA TRHU OBSAH VVKRESU: F15L.0 VYKRESU:
- VSETKY VETRACIE OTVORY BUDI OPATRENE SPATNOU KLAPKOU, SIETKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU MRIEZKOU _U O_|__h >D< .—o
- 0DVOD DAZDOVEJ VODY BUDE RIESENY DO NAJBLIZSIEHO POTOKA :




