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UDAJE O STAVBE

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby:

SKLAD TECHNIKY

Charakter stavby: NOVOSTAVBA
Miesto stavby: VITAZ
Katastralne Gzemie: VITAZ

Cislo parcely: 874, 866, 871/2

Investor:

Obecny Urad Vitaz

1.2 VYCHODISKOVE PODKLADY

[1] projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie,

[2] Platné normy STN (najma STN 73 0540-1:2002, STN 73 0540-2,3:2012, STN EN 13
370) a suvisiace predpisy,

[3] Vaverka, J., a kol.: Stavebni tepelna technika a energetika budov. Brno 2006,

[4] Katalégy vyrobcov pouzitych v stavebnych konstrukcii.

1.3 ZAKLADNE UDAIJE

- merna podlahova plocha: 118,07 m

- obostavany objem: 484,07 m>

- priem. konstrukéna vyska vykurovanych podlazi 4,1 m

- nadmorska vyska (Vitaz) 505 mn. m.
- pocet vykurovanych nadzemnych podlazi 1

- pocet podzemnych podlazi 0
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1.4 POPIS BUDOVY A POUZITYCH STAVEBNYCH MATERIALOV

Posudok riesi projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy nachadzajlcej
sa v katastralnom Uzemiobce Vitaz, ¢. p. 874, 866, 871/2. Navrhnuty sklad techniky
je murovana stavba obdiZnikového tvaru s pultovou strechou. Hlavny vstup do budovy
je z urovne okolitého terénu na 1.NP z parcely 874, 871/2, ktoré su vo vlastnictve investora.
Objekt ma 2 nadzemné podlazia, bez podpivnic¢enia. 1. NP budovy nie je posudzované, kedze

priestory su vyuZivané ako nevykurované. Posudzované je len 2. NP budovy.

Zvislé nosné konstrukcie su tvorené murivom porobeténovych tvarnic YTONG P2 — 400
s PDK hr. 300 mm. Zabezpeceny voci premfzaniu je kontaktnym zateplovacim systémom
ISOVER GREYWALL stepelnou izolaciou expandovaného sivého polystyrénu s reflexnym
nastrekom hrubky 160 mm, prichytend kotvou do nosného muriva. Vonkajsia fasada

je tvorena z tenkovrstvej silikatovej omietky BAUMIT.

Skladba strechy sa skladd ztepelnej izolacie na bdaze mineralnej viny (ISOVER
MULTIMAX 030) celkovej hrubky 260 mm. Stropnu nosnu konstrukciu tvora stresné izolacné
panely - systém KINGSPAN KS 1000RW hrubky 160 mm, na ktorych je vodorovné latovanie
hr. 50 mm, kontralatovanie s odvetranou vzduchovou medzerou hr. 50 mm, tepelnd izolacia
medzi krokvami na baze mineralnej viny hr. 180 mm, tepelna izolacia pod krokvami na baze
mineralnej viny hr. 80 mm. Na nosnu stropnu konstrukciu je prichyteny nosny rost SDK

dosiek z CD a UD profilu. Podhladova vrstva bude tvorena zo SDK dosiek.

Skladba stropu nad nevykurovanymi priestormi je tvorend Zelezobetonovou stropnou
doskou hr. 180 mm, tepelnou izolaciou na baze polystyrénu EPS 70F hr. 100 mm zo strany
nevykurovanej Casti a krocajovou izolaciou hr. 40 mm zo strany vykurovanej Casti. ZloZenie
vrstiev dalej pokracuje separacnou vrstvou zlepenky typ A 500H ukladanou na sucho

s presahom, cementovym poterom a naslapnou vrstvou podlahy - keramickou dlazbou.
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2 TEPELNOTECHNICKE POSUDENIE OBJEKTU

Tepelnotechnické posudenie stavby pozostava zo Styroch kritérii:

e kritérium minimalnych tepelnoizolacnych vlastnosti stavebnych
konstrukecii,

e kritérium minimalnej vymeny vzduchu,

e hygienické kritérium,

e energetické kritérium.

2.1 KRITERIUM MINIMALNYCH TEPELNOIZOLACNYCH VLASTNOSTi

Na ucely hodnotenia tepelnoizolacnych vlastnosti konstrukcii v povodnom stave sa
definuju ich niektoré zakladné vlastnosti. Tepelnotechnické vlastnosti boli porovnavané

s odporuc¢anymi hodnotami STN 73 0540: 2012.

Legenda pouZitého oznacenia stavebnych konstrukcii:

oP - OP YTONG LAMBDA P2 - 400 PDK + ISOVER GREYWALL
S1 - strecha

S2 - strop nad nevykurovanymi priestormi

TK - transparentné konstrukcie: okna a dvere
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2.1.1 OBVODOVY PLAST - OP

Tab. 1 Vypis skladby obvodového plasta

(tepelny tok tepla: zvisla konstrukcia — tepelny tok vodorovne, do exteriéru)

vrstva stavebnej konstrukcie d A
[mm] [W/m.K]
1 vnutorna VC omietka 5 0,87
2 OP YTONG P2 - 400 PDK 300 0,0958
3 lepidlo 3 1,16
4 ISOVER GREYWALL 160 0,031
5 lepidlo + sklolaminatova sietka 3 1,16
6 Skrabana silikbnova omietka 5 0,95
R 8,307
Rsi 0,13
Rse 0,04
U 0,118
2.1.2 SKLADBA STRECHY -S1
Tab. 2 Vypis skladby strechy
(tepelny tok tepla: vodorovna konstrukcia — tepelny tok zdola hore, do exteriéru)
vrstva stavebnej konstrukcie [ mdm ] [W/:\n. K]
1 protipoziarne SDK dosky 12,5 0,22
2 parozabrana 0,5 0,15
3 mineralna vina pod krokvami 80 0,03
4 minerdalna vina medzi krokvami 180 0,03
5 kontralatovanie s odvetranou vzduchovou medzerou 50 0,16 (R)
6 vodorovné latovanie 50 0,13
7 stresné izolacné panely - KINGSPAN 160 0,137
R 10,592
Rsi 0,10
Rse 0,04
U 0,095

2.1.3 STROP NAD NEVYKUROVANYMI PRIESTORMI - S2

Tab. 3 Vypis skladby stropu nad nevykurovanymi priestormi

(tepelny tok tepla: vodorovna konstrukcia — tepelny tok zhora dole, do nevykurovanych priestorov)

vrstva stavebnej konstrukcie d A
[mm] [W/m.K]

1 keramicka dlazba 8 1,01
2 lepidlo 2 1,16
3 cementovy poter 60 1,16
4 krocajova izolacia EPS FLOOR 4000 40 0,044
5 B stropna doska 180 1,43
6 YTONG MULTIPOR 100 0,045
7 lepiaca malta + sklotextilna mriezka 2 1,16
8 omietka 5 0,87
R 3,326

Rsi 0,17

Rse 0,17

U 0,273
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2.1.4 TRANSPARENTNE KONSTRUKCIE - TK
Navrhované su okna advere PVC profilu sizolatnym trojsklom so sucinitelom

prechodu tepla Ug = 0,6 W/m’ K.

Uy = AU AU e ]

A
As - plocharamu [m?]
U - sucinitel prechodu tepla ramu [W/m?.K]
A; - plocha zasklenia [m?]
Ug - sucinitel prechodu tepla zasklenia [W/m?.K]
yg - linearny stratovy sucinitel zasklenia [W/m. K]
lg - obvod zasklenia [m]

Tab. 4 Parametre okna o rozmeroch 1 m x 1,5 m (okno v objekte)

Sirka rdmu 0,086 |m

U zasklenia - Ug 0,6 W/m?. K

U rdmu - Uf 08 |w/m’.K

W pri ramiku 0,04 wW/m. K
Celkova plocha okna 1,5 m’
Plocha zasklenia 1,1 m’
Plocha ramu 0,4 m’
Dizka obvodu zasklenia =~ 4,312 m

_ AU, +AU,+y,l, 0408+11.06+0044312

U, A = 15 =0,768 W/m*.K
Tab. 5 Parametre okien v objekte
rozmery U
Svetova strana pocet d[ml viml [W/m?K] HODNOTENIE
Juhozapad 3 1 1,5 0,77 vyhovuje
2 1 1,5 0,77 vyhovuje
Juhovychod 1 2,1 1,5 0,81 vyhovuje
1 0,9 2,2 0,76 vyhovuje
Severovychod 2 1 0,75 0,82 vyhovuje
1 1,5 1 0,77 vyhovuje
Severozapad 1 1 1 0,8 vyhovuje
1 0,6 1 0,85 vyhovuje
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2.2 ZHODNOTENIE TEPELNOIZOLACNYCH VLASTNOSTi STAVEBNYCH KONSTRUKCIi

Vzmysle pozZiadaviek tepelnotechnickej normy STN 73 0540 - 2: 2012
je potrebné prihliadat na splnenie tepelnotechnickych poZiadaviek, aby nedochadzalo

k nedostatkom a porucham pri uzivani budov.

Posudenie vyskytujucich sa tepelnovymennych konstrukcii v budove
ktoré je rozhodujuce jednorozmerné hodnotenie z hladiska ustaleného teplotného stavu
uvadzaju vypoctové tabulky. Vnich su uvedené aj ostatné dolezité parametre
posudzovanych skladieb obalovych konstrukcii s rozdelenim na plné casti a vyplne otvorov.
Z vysledkov je zrejmé, 7e navrhované konstrukcie budi spifat poziadavky zakladnej
tepelnotechnickej normy STN 73 0540: 2002 kladené na novonavrhované budovy
od roku 2016.

Tab. 6 Posudenie z hladiska sucinitela prechodu tepla a tepelného odporu konstrukcii

POI. v . U UN
& Konstrukcia [ W/mz.K] [ W/mZ.K] HODNOTENIE
1 | OP-YTONG P2 - 400 PDK + ISOVER GREYWALL 0,118 0,22 vyhovuje
2 S1 - strecha 0,095 0,1 vyhovuje
3 S2 — strop nad nevykurovanymi priestormi 0,273 0,6 vyhovuje
4 TK — okna a dvere PVC, izolacné 3-sklo, priem. hodnota 0,768 1 vyhovuje
Legenda:
U - sudinitel prechodu tepla navrhovanej stavebnej konstrukcie [W/m?K]
Un — odporucana hodnota sucinitela prechodu tepla stavebnou konstrukciou podla normy
STN 73 0540 — 2 [W/m? K]
Rf — tepelny odpor navrhovanej stavebnej konstrukcie [m2.K/W]
Ry — odporu¢ana hodnota tepelného odporu stavebnej konsStrukcie podla normy
STN 73 0540 -2 [m?.K/W]

10
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3  KRITERIUM MINIMALNEJ VYMENY VZDUCHU

Potrebné udaje k vypoctu:

Vykurovany objem: 484,07 [m3]
Sucinitel skarovej prievzdusnosti: 0,5.10" [m?/(m.s.Pa%%)]
Dizka par: 60,852 [m]

Priemerna intenzita vymeny vzduchu vplyvom prirodzenej infiltracie cez skary budov
do vysky 25 m sa overuje vztahom:

Vypocet infiltracie:

i 4
25500 Dy _, 252000510°60852_ .o h
\'A 484,07
Legenda:
iv - sucinitel Skarovej prievzdusnosti [m?/(m.s.Pa%%)]
| -dizka $par [m]
Vb - vykurovany objem [m?]
Porovnanie:
nN = 0,5 1/h
n > Ny

0158 % 05

nesplifia podmienku

Poziadavka na intenzitu vymeny vzduchu vbudove prirodzenou infiltraciou
nie je splnend, preto sa odporuca vymena vzduchu vbudove vetranim lokalnymi

rekuperacnymi jednotkami alebo ndrazové vetranie oknami.

11
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4  HYGIENICKE KRITERIUM

Bsi = 65N
Legenda:
Osi - teplota na vnutornom povrchu [°C]
Osin - najnizdia vnutorna povrchova teplota [°C]

- pre prerusované vykurovanie do rozdielu teplét 5K - 12,82°C

Okrajové podmienky:
exteriér: 0.=-15°C; 0.=84%
interiér: 0 =20°C; @i=50%

4.1 PODROBNOST STAVEBNEJ KONSTRUKCIE — D1

01-DETAIL PRI ZA....

468C
+10.00 *C

+B57°C

@ Tsi=8,57 C; fRsi=0,943
® Tsi=-1488 C; fRsi= -
© Tsi=5,00 C; fRsi=1,000

Obr.1 PODROBNOST NAPOJENIA KONSTRUKCIi PRI ZAKLADE — schéma izotermy

vV

esi 2 esi.N

8,57°C > 4,68°C

12
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LEGENDA

01-DETAIL PRI ZA...

Teplotni pole [C]:

149..-124
-124..-100
-100..-75
15..-51
51..-26
26..02
02..23
23..47
47..72

- 72.96

® Tsi=857 C; [Rsi-0.943
@ Tsi=-1488 C; Rsi= -
© Tsi=5,00 C; fRsi=1,000

Obr.2 PODROBNOST NAPOJENIA KONSTRUKCIi PRI ZAKLADE — schéma pole teplot

4.2 PODROBNOST STAVEBNEJ KONSTRUKCIE — D2

LEGENDA

02-DETAIL PRIAT...

@ Tsi=1006 C; fRsi= ---
@ Tsi=1892 C; fRsi=0,892
© Tsi=14,90 C; fRsi=0,980

Obr.3 PODROBNOST NAPOJENIA STROPNEJ KONSTRUKCIE PRI ATIKE ( balkén ) — schéma izotermy

Najnizsia teplota povrchu 0,,, = 18,92 °C
esi = esi.N

18,92°C >12,82°C

13
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LEGENDA

02-DETAIL PRIAT...

Teplotni pale [C]:

199
@ Tsi=10,06 C; fRsi=

@ Tsi=18,92 C;fRsi=0,892
O Tsi=14,90 C; fRsi=0,980

+10.00 T

Obr.4 PODROBNOST NAPOJENIA STROPNEJ KONSTRUKCIE PRI ATIKE ( balkén ) — schéma pole teplot

14
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5 ENERGETICKE KRITERIUM

Objekt vyhovuje energetickému kritériu, ak spifia energetické kritérium pre rok 2016:

QH,nd < O~H,nd,r1

QH,nd QH,nd,rl
[kWh/(m®.a] [kWh/(m®.a]
merna potreba tepla na vykurovanie 55,9 44,9
HODNOTENIE nevyhovuje
Legenda:
Qi,nd - vypoctova hodnota potreby tepla na vykurovanie
Qu,nd,r1 - odporucana hodnota potreby tepla na vykurovanie

Energetické kritérium nespliia odportGéant hodnotu, odportéa sa instalovat lokélne

rekuperacné jednotky do jednotlivych miestnosti.

Merna potreba tepla na vykurovanie je 6 594,5 kWh.

Energetické kritérium po navrhu instalaciou lokalnych rekuperacnych jednotiek:

QH,nd QH,nd,rl
[kWh/(m®.a] [kWh/(m®.a]
merna potreba tepla na vykurovanie 31,6 44,9
HODNOTENIE vyhovuje

Merna potreba tepla na vykurovanie po navrhu je 3 727,7 kWh.

Energetické kritérium bude spliiat odporucani hodnotu instalovanim lokalnych

rekuperacnych jednotiek v jednotlivych miestnostiach.

15
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ZAVER

POSUDZOVANY SKLAD TECHNIKY, KTORY SA NACHADZA V KATASTRALNOM
UZEMI VITAZ, NESPLNA VSETKY ENERGETICKE KRITERIA PODLA NORMY STN 73 0540,
PRE ROK 2016 Z DOVODU POSUDZOVANIA JEDNEHO PODLAZIA, CO PREDSTAVUJE MALU
TEPLOVYMENNU PLOCHU (414,8 m?) A TYM AJ VYSSi FAKTOR TVARU BUDOVY (POMER
TEPLOVYMENNEJ PLOCHY K CELKOVEMU OBJEMU BUDOVY => 414,8 m*/ 484,07 m*=0,857).

V PRIPADE, ZE BUDU DODRZANE PARAMETRE NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH
MATERIALOV A TEPELNO - TECHNICKYCH VLASTNOSTI (podfa STN 73 0540) OBVODOVEHO
PLASTA BUDOVY A POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE (KRYTIE STRAT OBVODOVEHO
PLASTA) NEPREKROCI ENERGETICKE KRITERIUM PODLA PLATNEJ TECHNICKEJ NORMY.

A SUCASNE ENERGIA NA VYKUROVANIE A OHREV TEPLEJ VODY BUDE VYRABANA
VYSOKOUCINNYM  ZARIADENIM, ZA POUZITIA OBNOVITELNYCH ZDROJOV, BUDE
HODNOTENY OBJEKT SPLNAT KRITERIA GLOBALNEHO UKAZOVATELA PRIMARNEJ ENERGIE,
PRE ZARADENIE DO ENERGETICKEJ TRIEDY Al.

HODNOTENY OBJEKT MA PREDPOKLAD BYT ZATRIEDENY V
ENERGETICKEJ TRIEDE

Al

Pozn.: Vypoctovy protokol je v prilohe.

16
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PRILOHA

Vypoctovy protokol
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