SCHEMA NAPOJENIA VEREINEHO OSVETLENIA
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DETAIL POISTKOVE] SKRINE SPECIFIKACIA POISTKOVEJ SKRINE - SPP2
M 1:20 TYP ROZVADZACA: Hlavnd domovd skritia plastovd HDS
CELNY POHYAD  BOCNY POHEAD Typ SPP 2 C IV P21, v=285
Skritia pripojkovd istiaca do 3x100A na stip
4 o 3 e ROZMERY: ($*v*h) 300x285x114
o o KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20—po otvoreni dveri
PRIVOD: ZDOLA
300 114 VYVODY: DOLE
SPOSOB MONTAZE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TEREN
POZNAMKA 1:

NAVRHOVANY ROZVOD MEDZI OSVETLOVACIMI STOZIARMI PREVIEST KABLOM AYKY—J 4x16mm2
PRIPOJENIE SVIETIDIEL NA STOZIAROVG ROZVODNICU PREVIEST KABLOM CYKY—J 3x1,5mm2
DO KABELOVEJ RYHY SA POD PIESKOVE LOZKO ULOZI ZEMNIACI PASIK FeZn 30/4mm,
KTORYM SA UZEMNIA VSETKY STOZIARE. PRIPOJENIE STOZIARA NA PASIK SA PREVEDIE
VODICOM FeZn10 PROSTREDNICTVOM SVORIEK SRO3 (2 SVORKY NA KAZDY SPOJ)

BILANCIE NARASTU ELEKTRICKEJ ENERGIE:

INSTALOVANY WKON: Pi = 0,220kW

SOCASNY VYKON: Pp = 0,220kW

SOCASNOST: beta = 1,0

POZNAMKA 2:

NEODDELITELNOU SGCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELG PROJEKTOVG DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
SGVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNO, DIELENSKO A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!
DODAVATEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.

NAPATOVA SOSTAVA: 1/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN—C (ROZVOD MEDZI STOZIARMI)
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN-S (PRIVODY K SVIETIDLAM VO)
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000—4-41:
a/ Zakladng ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
— zGkladnd izoldcia Zivjch Zasti, priloha A, kapitola A.1
— zGbrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
— umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
— ochranné opatrenie: samotinné odpojenie nap@jania, &l. 411

— ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51: vid. PROTOKOL &. 01/12/2019

LEGENDA

NAVRHOVANY ROZVOD VEREJINEHO OSVETLENIA VYHOTOVENY KABLOM AYKY—J 4x16mm2
+ FeZn 30/4mm

NAVRHOVANE SVIETIDLA OSADENE NA NAVRHOVANE
OSVETLOVACIE STOZIARE:

por.&islo stoZiara
OSVETLOVACI STOZIAR 0S—-UD-89/06 (6m) + atypicky vyloznik, dizka: 2.35m + SVIETIDLO
NAVRH. POISTKOVA SKRINA SPP2
= EXIST. JEDNODUCHY BETONOVY STOZIAR
NAVRH. ZVODIC PREPATIA 1xLVA—440B-BL VRATANE UZEMNENIA
VRATANE UZEMNENIA — vodi& 1-AYY—J 1x70 RM pripojen§ na uzemnenie stoZiarov VO

VYPRACOVAL : ZOD.PROJEKTANT : KRESLIL :
ING. GASPAR ING. GASPAR ING. GASPAR
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STUPEN : Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
INVESTOR : Obec Vitaz, Obecny Urad Vitaz, Vitaz 111, 082 38 Vitaz

e-mail: inprel@inprel.sk
mobil: 0915 449 662

STAVBA Chodnik smer MS - Kluknava, Cislo mm_“%_w\“ C. stpravy
v obci Vitaz Datum:
OBJEKT : SO 02 — Osvetlenie priechodu pre chodcov 12/2019 .
_ Chodnik A Format: oy Ad Mierka:
PRILOHA : Schéma rozvodu verejného osvetlenia C. prlohy: 3 1120




