OCHRANNE PASMA LEGENDA EXISTUJUCICH IN7. SIET
CESTA |. TRIEDY

CESTA 1. TRIEDY wm M —— — ~—> —— ——  PODZEMNE VEDENIE NN
T TR VACIE VEDENE 20m o ~» — — —  NADZEMNE VEDENIE NN NAPATOVA SOSTAVA: 1/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN-C Axow%c MEDZI Qow__.»zmz_v
NADZEMNE OZNAMOVACIE. VEDENIE 20 m ~ e NADZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TH-S (PRVODY K SVIETIOLAM V0)
VODOVODNE A KANALIZACNE POTRUBIE-DO DN500mm 1,5 m ) OCHRANA PRED ORAZOM EL. PRODOM PODLA STN 33 2000-4-41:
PODZEMNE ELEKTRICKE VEDENIE DO Lw% DN500mm w.m m e PODZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE a/ z&kladng ochrana: — Z&kladng izoldcia Zivich Zasti, priloha A, kapitola A.1
m o
NIZKQTLAKOVE A STREDNOTLAKOVE PLYNOVODY 1 m — M —— — STLPLYNOVOD — ZGbrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
V ZASTAVANOM UZEMI

— Umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3

b/ ochrana pri poruche: — Ochranné opatrenie: Samo&inné odpojenie nap6jania, &. 411
— Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie

VONKAJSIE VPLYVY (STN 33 2000-5-51): vid protokol & 01/12/2019

LEGENDA

—— VO ——— VO ——  NAVRHOVANY ROZVOD VEREJNEHO OSVETLENIA VYHOTOVENY KABLOM AYKY-J 4x16mm2
KABEL CHRANENY ULOZENIM DO HD-PE CHRANICKY

A4 SPP2 NAVRHOVANA POISTKOVA SKRINA SPP2
+H—=- NAVRH. ZVODIC PREPATIA 1xLVA-440B-BL VRATANE UZEMNENIA

NAVRHOVANE SVIETIDLA OSADENE NA NAVRHOVANE
OSVETLOVACIE STOZIARE:

.|/Q 0S1  StoZiar osvetlenia — 0S UD 89/06, v§dka: 6m
ViloZnik — atypicky vyloZnik, dizka: 2.35m
Svietidlo — BGP623 T25 1xLED-HB, 16000lm, 110W, 5700K, DPR1
(priechodové s pravostrannou optikou)
(alebo alternativa)

por.&islo stoZiara
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POZNAMKA:

— NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
— DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
| . NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
: Startovacia jamg
| 1,5x2,0x1,3 (&xdxh)
|
I

SOVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

0 —

— PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU, DIELENSKU A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!
) — DODAVATEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.
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V SITUACH SO ZAKRESLENE TRASY INZINIERSKYCH SIETI ORIENTACNEN!

V SITUACII NIE SO ZAKRESLENE INZINIERSKE SIETE VSETKYCH SPRAVCOV!!!

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT WTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!
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Nawrhovdnd skritia
SPP2 V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE
, Exist. PB NN siete

AP KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
mmN.— B-B, ‘AW | — V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE !!!
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__ = ._ e _ STUPEN : Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby e-mail: inprel@inprel.sk
__ # \JT@\ w INVESTOR : Obec Vitaz, Obecny Urad Vitaz, Vitaz 111, 082 38 Vitaz mobil: 0915 449 662
b e ,%qur STAVBA : . & Cislo zakazky: C. spravy
m / ._ __ Chodnik mqu._,\_m:- Kluknava, 201913
_ ﬂ _ OBJEKT : SO 02 — Osvetlenie priechod hod 12/2019
| ﬂ | | — Osvetlenie priechodu pre chodcov m—— Y
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