TYPY PRODUKTOV DETAILY ULOZENIA

LINIOVY ZLAB RECYFIX NC 100, typ 020

PRIKLAD STAVEBNEHO RIESENIA - Dlazba/Beton, TR. D400 kN PRIKLAD STAVEBNEHO RIESENIA - Beton, TR, D400 kN
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POPIS ODVODNENIA: w fr.befonu c20/25

Odvodnovacie ztaby na vjazdoch do dvorov sG navrhnuté s nominalnou svetlou sirkou 100mm, s celkovou stavebnou vyskou 250mm,

bez vnitorného spadu dna. Prietokovy profil Ztabu je 192cm® Navrhnuté liniové odvodnenie je vyrobené z vysokopevnostného
polypropylénu, ktoré st opatrené na stycnych plochach tesniacou poldrazkou, ktord umoznuje v pripade potreby utesnenie spojov medzi

Ztabmi. Ochranu stien zlabov zaistujd ramy z kompozitu po celej dizke zlabu. Na Ztaboch s upevnené kryty z tvarnej liatiny GJS 500-7,

fixované 8 skrutkami na meter. Vyska liatinovych krytov v mieste ulozenia v ochrannom rame je 20mm. Navrhnuté sG kryty na vysoké

zatazenie ftriedy min.D400kN vo vyhotoveni strbinového krytu s velkostou ofvorov 100x10mm a vtokovym prierezom 427cm,/m.
Navrhované priecne odvodnenie komunikacie je vyrobené z vlaknobetonu s nominalnou svetlou Sirkou 150mm, bez vndtorného

spadovania. Prietokovy profil Ztabu je min.212cm®. Ztaby s opatrené na styénych plochach tesniacou poldrazkou, ktord umoziuje v pripade

potreby utesnenie spojov medzi ztabmi. Ochranu stien ztabov hribky 45mm, zaistujd rémy z pozinkovane] ocele hr.5mm po celej dizke 7labu,
ktoré st pevne ukotvené do tela ztabu pomocou 4 ocelovych kotiev. V ochrannych ramoch je zabudovany bezskrutkavy rychlouzatvaraci
systém s 6smymi fixacnymi bodmi na jeden meter zlabu. Na cell liniu sa pomocou rychlouzaverov a dodatocnych skrutiek M10 z nerezovej
ocele upevnia kryty z tvarnej liatiny GJS 500-7. Vyska liatinovych krytov v mieste ulozenia v ochrannom rame je 40mm. Navrhnuté st kryty
na vysoké zatazenie triedy E600 kN vo vyhotoveni rostu pre efektivnejsiu viokov( kapacitu bez rizika pretecenia vody ponad zlab.

Dimenzia zlabov je navrhnuté podta prepoctu hydraulickej kapacity na danom Useku. Ztaby musia byt uloZené do betdnového l6zka
podla priloZeného detailu. VEetky navrhnuté odvodfiovacie zlaby spliiajd platnd technickd normu STN EN 1433.

UPO/ZORNENIE

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH SIETI ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!
SIETE NIE SO VO WKRESE ZNACENE! V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI

TECHNICKE RIESENIE KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM 1!

V OCHRANYCH PASMACH PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VWKOP RUCNE!!!
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